Navod k obsluze
Chladnicka s mraznickou

Pred umisténim, instalaci a uvedenim do provozu si bezpodminecné
prectéte navod k obsluze a montazi. Tim ochranite sebe a zabranite
Skodam.
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Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

Tento pristroj odpovida predepsanym bezpecnostnim predpistm.
Neodborné pouzivani véak muze vést k poranéni osob a vécnym
Skodam.

Nez pfistroj uvedete do provozu, pre¢téte si pozorné navod k ob-
sluze a montéazi. Obsahuje dulezité pokyny pro montaz, bezpec-
nost, pouzivani a udrzbu. Tim ochranite sebe a zabranite poskozeni
pristroje.

Podle normy IEC 60335-1 upozoriiuje Miele vyslovné na to, abyste
si bezpodminecné precetli a dodrzovali kapitolu vénovanou instala-
ci pfistroje a bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni.

Miele neodpovida za Skody, které vzniknou v disledku nedbani
téchto pokyna.

Navod k obsluze a montazi uschovejte a predejte ho pripadnému
novému majiteli.



Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

Pouzivani ke stanovenému ucelu

P> Pristroj je uréeny pro pouzivani v domacnosti a podobnych prostre-
dich jako napfiklad

— v prodejnach, kancelarich a podobnych pracovnich prostredich

— v zemeédélskych usedlostech

— v hotelech, motelech, penzionech a dalSich typickych obytnych
prostorach pro zakazniky.

Tento pristroj neni urCeny k pouzivani venku.

P Pouzivejte pfistroj vyhradné v doméacnosti k chlazeni a uchovavani
potravin a k uchovavani zmrazenych potravin, k mrazeni ¢erstvych po-
travin a k pripravé ledu.

VSechny ostatni ucely pouziti jsou nepfipustné.

P> Pristroj neni vhodny pro skladovani a chlazeni medikament, krevni
plazmy, laboratornich preparati nebo podobnych latek nebo produkti
podle smérnice o zdravotnickych prostredcich. Nespravné pouziti
pristroje mlze vést k poskozeni uskladnéného zbozi nebo jeho
zkaZeni. Dale pfistroj neni vhodny pro provoz v oblastech ohrozenych
vybuchem.

Miele neodpovida za Skody zplUsobené pouzitim v rozporu se stano-
venym ucelem nebo nespravnou obsluhou.

P> Osoby (véetné déti), které vzhledem ke svym fyzickym, smyslovym
a psychickych schopnostem nebo kvuli nezkusenosti nebo neznalosti
nejsou schopné pristroj bezpecné obsluhovat, musi byt pfi obsluze
pod dozorem.

Tyto osoby smi pfistroj obsluhovat bez dozoru jen tehdy, pokud byly
instruovany ohledné bezpecného pouzivani a pochopily nebezpedi,
ktera z toho vyplyvaiji.



Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

Déti vdomacnosti

P> Déti mladsi osmi let se nesmi samy bez dozoru pohybovat v bliz-
kosti pristroje.

P> Déti starsi osmi let smi pfistroj pouzivat bez dozoru jen tehdy, kdyz
jim byla jeho obsluha vysvétlena tak, Ze ho dokazou obsluhovat bez-
pecné. Déti musi byt schopné rozpoznat a chapat mozna nebezpedi
v pfipadé chybné obsluhy.

P> Déti nesmi pfistroj bez dozoru ¢istit ani na ném provadét ddrzbu.
P Davejte pozor na déti, které se zdrzuji v blizkosti pfistroje. Nikdy jim
nedovolte, aby si s pfistrojem hraly.

P Nebezpedi uduseni! Déti by si mohly hrat s obalovym materidlem,
napt. félii, mohly by se do ni balit nebo si ji davat pres hlavu a udusit
se. Obalovy material uchovavejte mimo dosah déti.



Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

Technicka bezpecénost

P Okruh chladiva je zkontrolovany ohledné nepropustnosti. Pristroj
vyhovuje pfisluSnym bezpecnostnim predpisim a odpovidajicim
smeérnicim EU.

P> Varovani: Nebezpedi pozéaru/hoflavé materialy. Tento symbol je
umistény na kompresoru a upozoriuje na horlavé materialy. Tuto na-
lepku neodstranujte.

Obsazené chladivo (Udaje na typovém &titku) je ekologické, avéak
horlavé.

Pouziti tohoto ekologického chladiva vede k ¢asteCnému zvysSeni
provoznich hlukd. Vedle provoznich hlukd kompresoru se mohou vy-
skytovat hluky vyvolané proudénim v celém chladicim okruhu. Témto
jeviim se bohuzel neda vyhnout, nemaji v§ak vliv na vykonnost
pristroje.

Pri preprave a pfi vestavbé nebo umistovani pfistroje dbejte na to,
aby se neposkodily soucasti chladiciho okruhu. Vystfikujici chladivo
muze vést k poranéni o¢i a unikajici chladivo se mize vznitit.

Pfi poskozeni:

- Nepriblizujte se s otevienym ohném nebo zapalnymi zdroji.

- Odpoijte pfristroj od elektrické sité.

- Nékolik minut vétrejte mistnost, ve které pfristroj stoji.

- Informujte servisni sluzbu.

» Cim vice chladiva je v pfistroji, tim vétsi musi byt mistnost, ve které
bude pristroj umistén. Pfi pfipadném uniku v pfilis malych
mistnostech se mlze vytvaret hoflava smés plynu se vzduchem. Na

8 g chladiva musi mit mistnost velikost nejméné 1 m3. Mnozstvi chla-
diva je uvedeno na typovém Stitku uvnitr pristroje.

P> Pripojovaci Udaje (jisténi, frekvence, napéti) uvedené na typovém
Stitku pfistroje musi bezpodminecné souhlasit s odpovidajicimi para-
metry elektrické sité, aby se pfistroj neposkodil.

Pred pfipojenim tyto Udaje porovnejte. V pfipadé pochybnosti se ze-
ptejte kvalifikovaného elektrikare.
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P> Elektricka bezpecnost pristroje je zajisténa jen tehdy, je-li pripojen
na elektricky systém s ochrannym vodi¢em nainstalovany podle pred-
pisU. Toto zakladni bezpecnostni opatfeni musi byt k dispozici. V pfi-
padé pochybnosti nechte elektrickou instalaci zkontrolovat kvalifi-
kovanym elektrikarem.

P Obcasny nebo trvaly provoz na sobéstacném nebo se siti nesyn-
chronizovaném zafizeni pro napéjeni energii (jako napf. ostrovni sité,
zalozni systémy) je mozny. Pfedpokladem provozu je, aby u zafizeni
pro napajeni energii byly dodrzeny specifikace normy EN 50160 nebo
srovnatelné.

Bezpecnostni opatreni stanovena pro domovni instalaci a pro tento
vyrobek Miele musi byt co do své funkce a zplsobu prace zajisténa

i v ostrovnim provozu nebo v provozu nesynchronizovaném se siti ne-
bo byt v instalaci nahrazena rovnocennymi opatrenimi. Jak je popsano
napriklad v aktualnim vydani VDE-AR-E 2510-2.

P Pokud je poskozeny privodni sitovy kabel, ktery je soucasti do-
davky, musi byt nahrazen originalnim nahradnim dilem, aby uzivatel
nebyl vystaven nebezpecim. Pouze u originalnich nahradnich dild ga-
rantuje spolecnost Miele, ze budou splhovat bezpecnostni poza-
davky. Z bezpecénostnich dlvodi smi vyménu provadét jen kvalifi-
kovany pracovnik nebo servisni sluzba Miele.

P Rozbodovaci vicenasobné zasuvky a prodluzovaci kabely neposky-
tuji nutnou bezpeénost (nebezpedi pozaru). Pfistroj pomoci nich

k elektrické siti nepfipojujte.

P> Kdyz se dostane vihkost k sou¢astem pod napétim nebo pfivodni-
mu sitovému kabelu, mize to vést ke zkratu. Pfistroj proto neprovo-
zujte v oblastech ohroZenych vlhkosti nebo stfikajici vodou (napf.

v garazi, pradelné).

> Tent)o pfistroj nesmi byt provozovan na nestabilnich mistech (napf.
na lodi).

P> Poskozeny pfistroj mdize ohrozit Vasi bezpecnost. Zkontrolujte ho
ohledné rozpoznatelnych poskozeni. PoSkozeny pfistroj nikdy neuva-
déjte do provozu.

P> Tento pfistroj neni uréeny k pouZivani jako vestavny pfistroj.
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P> Pri pracich spojenych s instalaci a udrzbou jakoz i pfi opravach mu-
si byt pfistroj odpojeny od elektrické sité. Odpojeny od elektrické sité
je jen tehdy, kdyz:
- jsou vypnuté jistice elektrické instalace nebo
- jsou uplné vySroubované Sroubovaci pojistky elektrické instalace
nebo
- je odpojené pripojovaci sitové vedeni od elektrické sité. U pfri-
vodnich vedeni se sitovou zastrckou pro jeho odpojeni od elek-
trické sité netahejte za vedeni, nybrz za zastrcku.

P Neodborné provedené prace spojené s instalaci, udrzbou nebo
opravami mohou uzivatele vystavit znacnému nebezpeci. Prace spo-
jené s instalaci a udrzbou jakoz i opravy smi provadét pouze auto-
rizovani odbornici povéreni spolecnosti Miele.

P> Opravy pfistroje smi provadét pouze servisni sluzba Miele, jinak za-
nikd narok na zaruku.

P> Vadné dily smite nahradit jen origindlnimi ndhradnimi dily Miele.
Jen u téchto dilG Miele rudi za to, ze v plném rozsahu splnuji bezpec-
nostni pozadavky.

P> Tento pfistroj je kvali zvlastnim pozadavkim (napfiklad ohledné
teploty, vihkosti, chemické odolnosti, odolnosti proti otéru a vibracim)
vybaveny specialni Zarovkou. Tato zZarovka se smi pouzivat jen ke
stanovenému ucelu. Zarovka neni vhodna pro osvétleni mistnosti. Vy-
ménu smi provadét jen kvalifikovany pracovnik povéreny spolecnosti
Miele nebo servisni sluzba Miele. V tomto pfistroji je nékolik své-
telnych zdrojl, které vykazuji tfidu energetické uc¢innosti nejméné F.

Odborna instalace

P Zménu sméru otvirani dvifek provedte (v pfipadé potfeby) podle
prilozeného montazniho navodu.

P> Pri prepravé a umistovani pfistroje noste vzdy ochranné rukavice.
P> Pristroj postavte s pomocnikem.

10



Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

Provozni zasady

P> Pristroj je koncipovan pro uréitou klimatickou tfidu (rozsah teplot
okoli), jejiz meze musi byt dodrzeny. Klimaticka tfida je uvedena na ty-
povém Stitku ve vnitfnim prostoru pristroje. Nizsi teplota okoli vede

k delSi dobé necinnosti kompresoru, takze pristroj nedokaze udrzet
potrebnou teplotu.

P> Vétraci a odvétravaci profily nesmi byt prikryty nebo zastavény. Ne-
bylo by pak zajisténo bezvadné vedeni vzduchu. Vzrostla by spotreba
energie a nebylo by mozné vyloucit poSkozeni soucasti.

P Pokud v pfistroji nebo v dvitkach pfistroje skladujete potraviny ob-
sahujici tuk nebo olej, dbejte na to, aby se pfipadné vytekly tuk nebo
olej nedostal do styku s plastovymi dily pristroje. V plastu by mohly
vzniknout trhliny a mohl by popraskat nebo se roztrhnout.

P Nebezpedi pozaru a vybuchu. Neukladejte v pfistroji vybusné latky
a vyrobky s hoflavymi hnacimi plyny (napf. spreje v plechovce). Za-
palné smési plynt se mohou vznitit elektrickymi soucastmi.

P Nebezpedi vybuchu. Neprovozujte v pristroji Zadna elektricka za-
Fizeni (napf. na vyrobu zmrzliny). Maze dochazet k jiskfeni.

P Nebezpedi Urazu a poskozeni pfistroje. V mrazici zoné
neuchovavejte plechovky a lahve s ndpoji obsahujicimi oxid uhliCity
nebo tekutiny, které mohou zmrznout. Plechovky nebo lahve mohou
prasknout.

P Nebezpedi Urazu a poskozeni pfistroje. Lahve, které umistite do
mrazici zény, aby se rychle vychladily, nejpozdéji za jednu hodinu opét
vyjméte. Lahve mohou prasknout.

P Nebezpecdi Grazu. Zmrazenych potravin a kovovych dild se nedoty-
kejte mokryma rukama. Ruce mohou pfimrznout.

P Nebezpedi irazu. Nikdy nedavejte do Ust kostky ledu nebo nanuky,
zvlasté vodové, pfimo po vyjmuti z mrazici zony. Vlivem velmi nizké
teploty zmrazenych potravin mize dojit k pfimrznuti rtd nebo jazyka.
P Nezmrazujte znovu ¢asteéné nebo Uplné rozmrazené potraviny.
Spotrebujte je co nejrychleji, protoze potraviny ztraci nutri¢ni hodnotu
a kazi se. Rozmrazené potraviny mizete po uvareni nebo upeceni
opét zmrazit.

L
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P> Pri poziti dlouho skladovanych potravin hrozi nebezpeci otravy jid-
lem.

Doba uskladnéni zavisi na mnoha faktorech jako na stupni Cerstvosti,
jakosti potravin a na teploté pfi skladovani. Dbejte na datum trvan-
livosti a pokyny pro uskladnéni od vyrobcl potravin!

Pro nerezové pristroje plati:

P Na plochu z nerez oceli nelepte papirky s poznamkami, priihlednou
lepici pasku, kryci lepici pasku nebo jina lepidla. Povlakovana plocha
z nerez oceli se lepidly posSkodi a ztrati ochranny ucinek proti
znecisténi.

P> Plocha je odolna proti poskrabani. Dokonce i magnety mohou zpU-
sobit poskrabani.

PrisluSenstvi a nahradni dily

P> Pouzivejte vyhradné originalni prislusenstvi Miele. Pokud budou
namontovany nebo vestavény jiné dily, zanika veskera zaruka a/nebo
ruceni poskytované spolec¢nosti Miele.

P Miele Vam poskytuje az 15letou, nejméné vSak 10letou, zaruku do-
dani nahradnich dilG pro zachovani funkénosti po skonceni sériové vy-
roby Vaseho pfistroje.

Cisténi a osetfovani

P Neosetfujte tésnéni dvirek oleji nebo tuky.
V pribéhu ¢asu by doslo ke ztereni tésnéni.

P> Para z parniho Cisticiho zafizeni se mize dostat k sou¢astem pod
napétim a vyvolat zkrat.

Na Cisténi a odmrazovani pfistroje nikdy nepouzivejte parni Cistici za-
fizeni.

P> Varovani. Na urychleni odmrazovani nepouzivejte mechanické nebo
jiné pomocné prostredky, které nebyly doporuceny vyrobcem.

p Spicaté predméty nebo predméty s ostrymi hranami pogkodi chla-
dici systém a pfistroj prestane fungovat. Proto takové predméty ne-
pouzivejte na

- odstranovani vrstev namrazy a ledu,

- vyjimani pfimrzlych misek na led a potravin.

P Na odmrazovani do pfistroje nikdy nedéavejte elektricka topna za-
fizeni nebo svicky. Poskodily by se plasty.
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Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

P Nepouzivejte spreje na odmrazovani nebo odmrazovace. Mohou
vytvaret vybusné plyny, obsahovat rozpoustédla a hnaci latky posko-
zujici plasty nebo byt zdravi Skodlivé.

Preprava

P> Prepravujte pristroj vzdy ve vzpfimené poloze a v pfepravnim
obalu, aby nedoslo ke Skodam.

P Nebezpedi Urazu a poSkozeni pfistroje. Pfistroj prepravujte s po-
mocnikem, protoze je velmi tézky.
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Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

Likvidace Vaseho starého pfistroje

P> Hrajici si déti se v pfistroji mohou uzamknout a udusit se.

- Odmontujte dvirka pfistroje.

Vyjmeéte zasuvky.

Odkladaci plochy nechte v pfistroji, aby déti nemohly jednoduse
vlézt dovnitf.

Pripadné znicte zamek dvirek svého starého pfristroje. Zabranite tak
hrajicim si détem, aby se uzamkly a ohrozily svij Zivot.

P Nebezpecdi Urazu elektrickym proudem!

- Odfrezte sitovou zastréku od privodniho sitového kabelu.

- Odfrezte privodni sitovy kabel od starého pfistroje.

Sitovou zastrcku a privodni sitovy kabel zlikvidujte oddélené od
starého pfistroje.

P Béhem likvidace a po ni zajistéte, aby pfistroj nebyl odlozeny v bliz-
kosti benzinu nebo jinych hoflavych plyn( a kapalin.

P Nebezpeci pozaru v disledku unikajiciho oleje nebo chladiva!
Chladivo a olej obsazené v pristroji jsou horlavé. Unikajici chladivo ne-
bo olej se mohou vznitit pfi odpovidajicim zplsobem vysoké koncent-
raci a ve styku s externim zdrojem tepla.

Béhem likvidace zajistéte, aby se neposkodil okruh chladiva a za-
branilo se tak nekontrolovanému uniku chladiva (Gdaje na typovém
§titku) a oleje.

P> Vystrikujici chladivo mize vést k poranéni o¢i! Neposkodte
soucasti chladiciho okruhu napf.

- propichnutim kanall chladiva ve vyparniku,

- zalomenim potrubi,

- odskrabanim povrchovych vrstev.

Symbol na kompresoru (podle modelu)

Toto upozornéni ma vyznam jen pro recyklaci. V normalnim provozu nehrozi ne-
bezpedi.
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Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

P Olej v kompresoru mize byt pfi poziti a vniknuti do dychacich cest
smrtelné nebezpecny.

15



Vas prispévek k ochrané Zivotniho prostredi

Likvidace prepravniho obalu

Obal chrani pfistroj pfed poskozenim
béhem prepravy. Obalové materidly byly
zvoleny s pfihlédnutim k aspektim
ochrany zivotniho prostredi a k moz-
nostem jejich likvidace, a jsou tedy
recyklovatelné.

Vraceni obalt do materidlového cyklu
Setfi suroviny a snizuje mnozstvi od-
padl. Vas specializovany prodejce ode-
bere obal zpét.

16

Likvidace starého pfistroje

Elektrické a elektronické pfistroje ¢asto
obsahuji cenné materidly. Obsahuiji také
urcité latky, smési a dily, které byly
nutné pro jejich funkci a bezpecnost.

V domovnim odpadu a pfi neodborném
nakladani mohou poskodit lidské zdravi
a Zivotni prostredi. Svlj stary pfistroj
proto v zadném pripadé nedavejte do
domovniho odpadu.

i

Dbejte na to, aby se Vas pfristroj do od-
borné, ekologické likvidace neposkodil.
Tak je zajisténo, Ze chladivo obsazené

v okruhu chladiva a olej nachéazejici se

v kompresoru nemohou uniknout do
zivotniho prostredi.

Misto toho vyuZivejte oficidlni sbérna a
vratna mista pro bezplatné odevzdavani
a zuzitkovani elektrickych a elektro-
nickych pfristrojl zfizena obcemi, prodej-
ci nebo spole¢nosti Miele. Podle zdkona
jste sami zodpovédni za vymazani pfi-
padnych osobnich Gdajd na likvi-
dovaném starém pfistroji. Ze zdkona
mate povinnost vyjmout a pfitom ne-
znicit staré baterie a staré akumulatory,
které nejsou pevné uzaviené v pfistroji,
a lampy, které Ize vyjmout bez zniceni.
Zaneste je do vhodné sbérny, kde je
muzete bezplatné odevzdat. Postarejte
se prosim o to, aby byl Vas stary pfistroj
az do doby odvezeni ulozen mimo dosah
déti.



Instalace

Misto instalace

& Nebezpedi poskozeni vysokou
vlihkosti vzduchu.

Pfi vysoké vlhkosti vzduchu se muze
vysrazet kondenzat na vnéjsich plo-
chéach pfistroje.

Tato kondenzaéni voda mize vést ke
korozi na vnéjSich sténach pfistroje.
Umistéte pfistroj v suché nebo klima-
tizované mistnosti s dostate¢nym
vétranim.

Po umisténi se presvédcte, Ze se
spravné zaviraji dvirka pfistroje a byly
dodrzeny uvedené vétraci a od-
vétravaci profily.

& Nebezpedi pozaru a poskozeni
zafizenimi vydavajicimi teplo.
Zafizeni vydavajici teplo se mohou
vznitit a zapdlit pfistroj.

Nestavte na pfistroj zafizeni vydavaji-
ci teplo jako napt. malé pecici trouby,
dvouplotynkové vafic¢e nebo
toastovace.

& Nebezpedi pozaru a poskozeni
pfistroje otevienymi plameny.
Oteviené plameny mohou pfistroj za-
palit.

Nepfriblizujte se k pfistroji s otevieny-
mi plameny jako napfiklad svic¢kou.

Vhodna je sucha mistnost, kterou je
mozno dobre vétrat.

Pri volbé mista instalace myslete pro-
sim na to, ze pokud pfistroj postavite

v bezprostredni blizkosti topeni, spo-
raku nebo jiného zdroje tepla, vzroste
jeho spotfeba energie.

Vyhybejte se pfimému sluneénimu za-
feni.

Cim vyséi je teplota okoli, tim déle bézi
kompresor a tim vyssi je spotreba

energie.

Pfi umistovani pfistroje kromé toho
dbejte nasledujiciho:

Zasuvka musi byt umisténd mimo ob-
last zadni strany pfistroje a v pripadé
nouze musi byt snadno pfistupna.
Sitova zastrcka ani privodni sitovy
kabel se nesmi dotykat zadni strany
pfistroje, protoze by se mohly posko-
dit jeho vibracemi.

K zasuvkam v oblasti zadni strany
pfistroje se nesmi pfipojovat ani jind
zafizeni.

Dbejte na to, aby se pfi umistovani
pfistroje nepfiskfipl nebo neposkodil
privodni sitovy kabel.

Vicendsobné zasuvky nebo rozvodné
listy stejné jako jina elektronicka za-
fizeni (jako napft. transformatory pro
halogenové Zarovky) nesmi byt
umistovany a provozovany v prostoru
zadni strany pfistroje.

Podlaha v misté instalace musi byt
vodorovna, rovna a musi byt ve stejné
vySce jako podlaha okolo.

Klimaticka tfida

Pristroj je koncipovan pro urcitou klima-
tickou tfidu (rozsah teplot okoli), jejiz
meze musi byt dodrzeny. Klimaticka tFi-
da je uvedena na typovém Stitku ve
vnitfnim prostoru pfistroje.
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Instalace

klimaticka tfida teplota okoli Umisténi nékolika pfistroju ve-
SN 10 a2 32 °C dle sebe
N 16 az 32 °C & Nebezpedi posSkozeni kondenza-

NP tem na venkovnich sténéch pfistroje.
ST 162238 °C Pfi vysoké vlhkosti vzduchu se mlze
T 16 az 43 °C vysrazet kondenzat mezi venkovnimi
sténami pfistrojd a vést ke korozi.

SN-ST 10az38°C . . SA 4 v o
Zasadné nestavte zadny pfistroj pfi-
SN-T 10az43°C mo vedle dalSich pfistrojd.
e, ] .. } Mezi pfistroji musi byt dodrzen od-
Nizsi teplota okoli vede k del$i dobé stup nejméné& 70 mm.

necinnosti kompresoru. To mize vést
k vy§§im teplotdm v pfistroji a tim k na-

slednym $kodam Zmeéna sméru otvirani dvirek

& Nebezpedi Urazu a poskozeni
pristroje v disledku vysoké
hmotnosti dvirek.

Pokud zménu sméru otvirdni dvifek
provadi jedind osoba, hrozi zvySené
nebezpedi Urazu a poskozeni.

Zménu smeéru otvirani dvirek prova-
déjte bezpodminec&né s pomocnikem.

Pozadavky na vétrani a od-
vétravani

& Nebezpedi pozaru a poskozeni

v dusledku nedostatec¢ného vétrani.
Pfi nedostatecném vétrani pristroje
se Castéji zapina kompresor a bézi

del$i dobu. To povede ke zvySené

spotrebé energie a ke zvySené Pfistroj se dodava s pravymi dvirky.

prg\v/ozm,teplo’ge komp’resoru, coz Pokud potrebujete leva dvitka, musite
miiZe mit za nasledek jeho poskozeni. prestavét smér jejich otvirani (viz pfi-
Dbejte na dostatecné vétrani a od- lozeny montézni navod).

vétrani pristroje.

Bezpodmine&né& dodrzujte uvedené Montaz prilozenych distanénich

vétraci a odvétravaci profily. Vétraci a sténovych opérek

odvétravaci profily nesmi byt zakryty
nebo zastavény. Pouzivejte distanéni sténové opérky,
abyste dosahli deklarované spotieby
Vzduch u zadni stény pfistroje se ohfiva. | elektrické energie a zabranili vytvareni

Proto musi byt zajisténo bezvadné ve- kondenzatu pFi vysoké teplot& okoli.
dve,m VZdHChU (viz odstavec ,,Rozméry S namontovanymi distanénimi sté-
pfistroje”). novymi opérkami se zvétsi hloubka

pfistroje asi 0 15 mm.

Pokud distanéni sténové opérky ne-
pouzijete, nebude to mit vliv na funkc-
nost pfistroje. Pfi mens&i vzdalenosti od
zdi se ov§em nepatrné zvysi spotieba
elektrické energie.
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Instalace

Pro snadnéjsi umisténi pfistroje jsou
na jeho zadni strané nahore prepravni

Uchyty a dole prepravni kolec¢ka.

m Namontujte distanéni sténové opérky
na zadni strané pfistroje vlevo dole a
vpravo dole.

Umisténi pristroje
& Nebezpedi Urazu a poskozeni
prevrzenim pfistroje.
Pokud pfistroj umistuje jedina osoba,
hrozi zvy§ené nebezpedi Urazu a pos-
kozeni.

Pristroj bezpodmineéné postavte
s pomoci druhé osoby.

& Nebezpecdi poSkozeni nardzenim
dvirek pfistroje.

Dvirka pfistroje mohou narazet na
sténu mistnosti a poskodit se tim.
Nez pfistroj umistite, namontujte pfi-
lozené omezovace otevieni dvirek.
Chranite sklenéna dvitka pred na-
rézenim, napf. plsténymi dorazy na
sténé mistnosti.

& Nebezpeci poskozeni podlahy.
Posouvani pfistroje mize vést k pos-
kozeni podlahy.

Na choulostivych podlahach posou-
vejte pristroj opatrné.

Tip: Pristroj umistujte jen v nenaplné-

ném stavu.

m Umistéte pfistroj uz ted co nejblize
stanovenému mistu instalace.

m Pripojte pfistroj k elektrické siti podle
popisu v kapitole ,,Elektrické pfipo-
jeni®

m Premistéte pfistroj opatrné na stano-
vené misto instalace.

m Umistéte pfistroj distanénimi sté-
novymi opérkami (pokud jsou namon-

tované) nebo zadni stranou p¥imo ke
zdi.

Vyrovnani pristroje

& Nebezpedi poskozeni a Urazu pfi
vypadnuti dvifek pfistroje nebo
prevraceni pfistroje.

Pokud doplnkova stavéci noha na
spodnim uchyceni dvifek nedoseda
spravné na zem, mohou vypadnout
dvitka pfistroje nebo se pfistroj mize
prevratit.

Prilozenym plochym klicem stavéci
nohu vySroubujte, aby dosedla na
zem.

Potom nohu vySroubujte o dalsi ¢tvrt
otacky.

19




Instalace

|
m Vyrovnejte pfistroj pomoci vodovahy a |
pfilozeného plochého kli¢e a podepre- @ N ),'

te dvirka pfistroje. F z
’L s
1. Nastavte predni stavéci nohy. @Jﬁx/

2. Vysroubujte doplikovou stavéci

nohu tolik, aby dosedla na zem. Po-

tom nohu vySroubujte o dalSi ¢tvrt o- KEN 4xxx X edst/cs

(D nastavna skfifika

tacky. @ pfistroj, hloubka dvitek = 75 mm
v . kuchyriska skt
Vestavba pfistroje do ku- %;gﬂgns 2 s
chynské linky A =25 mm (se zapu$ténym Gchytem)/

Piistroj miize byt obestavén kuchyrisky- 60 mm (s uchytem)

mi skifnémi. * U pfistrojii s namontovanymi
distan&nimi sténovymi opérkami se
hloubka pfistroje zvétsi asi o 15 mm.
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Instalace

& Nebezpedi poZaru a poskozeni

v disledku nedostatec¢ného vétrani.
Pfi nedostate¢ném vétrani pfistroje
se Castéji zapina kompresor a bézi
del$i dobu. To povede ke zvySené
spotfebé energie a ke zvySené
provozni teploté kompresoru, coz
mdze mit za nasledek jeho pogkozeni.
Dbejte na dostate¢né vétrani a od-
vétrani pfistroje.

Bezpodminecné dodrzujte uvedené
vétraci a odvétravaci profily. Vétraci a
odvétravaci profily nesmi byt zakryty
nebo zastavény.

Cim vétsi je odvétravaci profil, tim
energeticky Uspornéji pracuje kompre-
sor.

m Postavte pfistroj vedle kuchynské

skriné.

- Celni sténa pristroje musi byt nejméné

o hloubku dvifek pfedsazena oproti
¢elu kuchyriské skfiné. Diky tomu se
dvitka pfistroje daji bezvadné otvirat a
zavirat.

- PFi umisténi pfistroje u stény @ je na

strané& pantl mezi sténou @ a
pfistrojem (@ nutny odstup (A).

- Pro vyskové vyrovnani pfistroje s ku-

chynskou linkou Ize nad pfistrojem
namontovat odpovidajici ndstavnou
skifiku .

Po celé Sifce nastavné skiiriky musi
byt k dispozici odtahovy kanal
hloubky 50 mm.

Odvétravaci profil pod stropem
mistnosti musi Cinit nejméné

300 cm?, aby byl mozny nerudeny
odtah zahfatého vzduchu.
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Instalace

Rozméry pristroje

Instalaéni rozméry/horni pohled

KFN 4796 ...

VSechny rozméry jsou uvedeny v mm.

Spravna funkce pfistroje bude zajisténa, kdyz budete udrzovat volné uvedené
vétraci a odvétravaci profily.

74
1 675"

1323*
1373*

2015

821

S~

* Rozmér bez namontovanych distancnich sténovych opérek. PouZijete-li prilozené distanéni
sténové opérky, zvétsi se hloubka pfistroje 0 15 mm.
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Instalace

Pripojky
KFN 4796 ...

VSechny rozméry jsou uvedeny v mm.

(® pohled zepFedu

(2 pfivodni sitovy kabel, délka = 2 000 mm
DelSi pfivodni sitovy kabel je k dostani u servisni sluzby Miele.
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Instalace

Elektrické pripojeni

Pfistroj smi byt pfipojen vyhradné pfi-
lozenym pfivodnim sitovym kabelem

k zdsuvce s ochrannym kontaktem.
Pristroj umistéte tak, aby byla volné
pfistupna zadsuvka. Pokud zasuvka neni
volné pristupna, tak zajistéte, aby

v misté instalace bylo k dispozici za-
fizeni odpojujici vSechny pdly.

& Nebezpedi pozéru v disledku
prehrati.

Provoz pfistroje na rozbocovacich
vicenasobnych zasuvkach a
prodluzovacich kabelech mdze vést
k pretizeni kabel(.

Z bezpecnostnich divodd nepouzi-
vejte rozbocovaci vicendsobné za-
suvky a prodluzovaci kabely.

Pripojeni, instalace a bezpecnostni
opatfeni musi byt v souladu s pfislusny-
mi normami: CSN EN 60 335.

Z bezpecnostnich divodd doporuduje-
me v domovni instalaci pfislusné pro
elektrické pripojeni pfistroje pouziti
proudového chrani¢e (RCD) typu [&2].
Poskozeny privodni sitovy kabel smi byt
nahrazen pouze specialnim kabelem
stejného typu (k dostani u servisni sluz-
by Miele). Z bezpeénostnich divodu
smi vymeénu provadeét jen kvalifikovany
pracovnik nebo servisni sluzba Miele.

O jmenovitém ptikonu a pfislusném
jisténi informuje tento navod k obsluze
nebo typovy Stitek. Srovnejte tyto Udaje
s parametry elektrické pripojky v misté
instalace. V pripadé pochybnosti se ze-
ptejte kvalifikovaného elektrikare.

Obcasny nebo trvaly provoz na
sobésta¢ném nebo se siti nesynchro-
nizovaném zafizeni pro napajeni energii
(jako napf. ostrovni sit&, zalozni sys-
témy) je mozny. Pfedpokladem provozu
24

je, aby zafizeni pro napajeni energii
spliovalo specifikace normy EN 50160
nebo srovnatelné.

Bezpelnostni opatfeni stanovena pro
domovni instalaci a pro tento vyrobek
Miele musi byt co do své funkce a zpU-
sobu prace zajisténa i v ostrovnim
provozu nebo v provozu nesynchro-
nizovaném se siti nebo byt v instalaci
nahrazena rovnocennymi opatfenimi. Jak
je popsano napfiklad v aktualnim vydani
VDE-AR-E 2510-2.

Pfipojeni pfistroje

- A=~ [mm]
/// \\
/ \
/ \
/ Kmoo \
/ \
1 \
1 \
e 725 8 1325 |

Zadni strana pfistroje

() zéstreka pfistroje

(2 sitova zastreka

B Zasunte zastrcku pfistroje.

Dbejte na to, aby byla zastrcka pfistroje
spravné zaklapnuta.

m Zasunite sitovou zastréku pfistroje do
zasuvky.

Pristroj je nyni pfipojeny k elektrické siti.



Uspora energie

Takto uSetfite energii:

Misto instalace

Nastaveni tep-

loty

Pouzivani

Pri zvySenych teplotach okoli musi pfistroj ¢astéji chladit a pfi
tom spotrebuje vice energie. Proto:

- Umistéte pfistroj v dobre vétrané mistnosti.

- Neumistujte pfistroj vedle zdroje tepla (topné téleso, sporak).
- Chrante pfistroj pred pfimym slune¢nim zarenim.

- Postarejte se o ideélni teplotu okoli kolem 20 °C.

- Udrzujte volné vétraci a odvétravaci profily a pravidelné z nich
odstranujte prach.

.....

porucuji se nasledujici nastaveni:
- chladici zéna 4 az 5 °C.

- Mrazici zéna -18 °C.

Privadénym teplem a omezenou cirkulaci vzduchu se zvySuje
spotfeba energie. Proto:

- Duvitka pfistroje otvirejte vzdy jen na nezbytné nutnou dobu.
Dobré roztfidéni potravin pomaha pfi orientaci.

- Po otevieni dvirka Uplné zavrete.

- Teplé jidla a ndpoje nechte pred ulozenim v pfistroji vy-
chladnout.

- Potraviny ukladejte dobfe zabalené nebo dobfe pfrikryté.

- Nepreplnujte pfihradky, aby mohl cirkulovat vzduch.
- Zmrazené potraviny davejte pro rozmrazeni do chladici zony.

- P¥i usporadani zasuvek a odkladacich ploch se drzte stavu, v ja-
kém Vam byl pfistroj dodan od vyrobce.

- Pouzijte distan¢ni sténové opérky. Distancni sténové opérky na

zadni strané Vaseho pfistroje zajistuji, Ze bude dosazeno dekla-
rované spotreby elektrické energie.
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Popis pristroje

Popis pristroje
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Popis pristroje

@ displej

(@ vnitini osvétleni

(® ventilator

@ drzék s pfihradkou na vejce v dvitkach pfistroje

(® délena odkladaci plocha (FlexiBoard)

(® odkladaci plocha

@ sucha zadni sté&na pro zamezeni kondenzatu

variabilni drzak lahvi

(9 prihradka na lahve s drzakem lahvi

misto na pedici plech (vnitini prostor XL)

@) viko pfihradky pro nastaveni vihkosti vzduchu v zasuvce DailyFresh
@2 zasuvka DailyFresh na ovoce a zeleninu (s nastavenim vlhkosti)
@3 7labek a otvor na odvadéni vody z odmrazovani

mrazici zasuvky

@9 vétraci profil
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Popis pristroje

Ovladaci panel s tvodnim displejem

() ukazatel teploty pro chladici zénu
(2 ukazatel teploty mrazici zény
(3® senzorova tlagitka pro vybér nastaveni

@ senzorové tlagitko OK pro potvrzeni volby
a vstup do nastavovaciho médu &

(® indikator stavu pfipojeni Miele@home
(zobrazuje se jen tehdy, kdyZ byla vytvofena funkce Miele@home)
Nastavovaci méd ¢

V nastavovacim médu mizete zvolit nasledujici funkce a ¢aste¢né zménit jejich na-
staveni:

symbol funkce nastaveni
z vyroby
g zapnuti nebo vypnuti funkce rezimu party vyp.

(viz kapitola ,,Provedeni dal$ich nastaveni®)

- zapnuti nebo vypnuti funkce rezimu dovolena vyp.
(viz kapitola ,,Provedeni dal$ich nastaveni)

&/ zapnuti nebo vypnuti funkce zablokovani = (vyp.)
(viz kapitola ,,Provedeni dal$ich nastaveni®)

) vypnuti pfistroje
(viz kapitola ,,Zapnuti a vypnuti pFistroje”)

[—13
=

zapnuti nebo vypnuti funkce rezimu sabat vyp.
(viz kapitola ,,Provedeni dal$ich nastaveni)
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Popis pristroje

Vg / Wi

) / ¥

Dc/DF

]

&

vyvolani informaci k funkci rezimu sabat

zména doby do za¢atku alarmu dvifek
(viz kapitola ,,Provedeni dal$ich nastaveni®)

Prestaveni chladiciho okruhu
(méf¥ici funkce, pro zékazniky irelevantni)

1. vytvoreni funkce Miele@home,

aktivace a deaktivace WiFi

nebo vynulovani konfigurace sité

(viz kapitola ,,Provedeni dal$ich nastaveni)

zapnuti nebo vypnuti ténu tlacitek

zména hlasitosti varovnych a signalnich ténd nebo jejich
Uplné vypnuti
(viz kapitola ,,Provedeni dal$ich nastaveni)

zmeéna jasu displeje
(viz kapitola ,,Provedeni dal$ich nastaveni®)

zména jednotky teploty
(°Celsia nebo °Fahrenheita)

vypnuti funkce vystavni provoz
(zobrazuje se, jen kdyz je zapnuty)
(viz kapitola ,,Provedeni dal$ich nastaveni®)

vynulovani nastaveni do stavu pfi expedici z vyroby
(viz kapitola ,,Provedeni dal$ich nastaveni)

vyvolani informaci (oznageni modelu a vyrobni &islo)
k Vasemu pfistroji
(viz kapitola ,,Provedeni dal$ich nastaveni)

zapnuti pfipomenuti vymény pachovych filtri
(viz kapitola ,,PfisluSenstvi k dokoupeni®)
(viz kapitola ,,Provedeni dal$ich nastaveni)

zapnuti nebo vypnuti rezimu cisténi
(viz kapitola ,,Cidténi a o§etifovani“)

1:00

vyp.

APP

zap.
zap.

/stupen 5
stupen 4

C

vyp.

vyp.

vyp.
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Popis pristroje

Volba pozadované funkce v nastavovacim médu <

m Na ovladacim panelu stisknéte senzorové tlacitko OK.

Na displeji se objevi B (je zvolena chladici zéna).

m Senzorovym tladitkem < nebo > nalistujte symbol {S.

m Stisknéte OK.

m Senzorovym tlac¢itkem < nebo > zvolte pozadovanou funkci.
m Pro zvoleni pozadované funkce stisknéte OK.

Pfi zapnuté funkci se zobrazuje tecka ® v hornim rohu displeje.
m Pro opétovné zruSeni zvolené funkce stisknéte OK.

Pri vypnuti funkce zhasne tecka v hornim rohu displeje.

Opusténi nastavovaciho médu &}

m Senzorovym tla¢itkem < nebo > nalistujte symbol “D.

m Stisknéte OK.

m Senzorovym tlac¢itkem < nebo > nalistujte symbol D a stisknéte OK.

m Alternativné:
Po poslednim stisknuti tlacitka pockejte asi 15 sekund.
Nastavovaci mod je pak opustén automaticky.
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Popis pristroje

Usporadani vnitiniho prostoru
Pfemisténi drzaku/prihradky na lahve

Drzéky/ptihradky na lahve v dvitkach
pfistroje premistujte jen v nenapliné-
ném stavu.

m Drzak/pfihrddku na lahve posurite na-
horu a vyjméte dopredu.

m Drzéak/pfihradku na lahve opét nasad-
te na libovolném misté.

Nasazeni pfihradek na vejce

m Prihradky na vejce nasazujte na zadni
okraj drzaku v dvirkach pfistroje.

Posunuti nebo vyjmuti drzaku lahvi

Lamely drzaku lahvi poskytuji lahvim
zvySenou oporu pfi otvirani a zavirani
dvirek pfistroje.

I

1 oo

b
A= o

4

Drzék lahvi mzete posunout doprava
nebo doleva. Tim vznikne vice mista na
krabice s ndpoji.

Drzék lahvi Ize Gplné vyjmout (napt. pro
gigténi):

m Vytdhnéte drzdk lahvi smérem nahoru.

Premisténi odkladaci plochy

Odkladaci plochy mizete pfemistit pod-
le vy$ky chlazenych potravin.

ag >~ i

m Odkladaci plochu vpredu pozvednéte
a povytahnéte dopredu.

m Pro premisténi odkladaci plochy na-
horu nebo doll zvednéte jeji vybrani
nad uchyty.

m Odkladaci plochu zasunte.

Odkladaci plochy jsou zardzkami za-
jistény proti nedmysinému vytazeni.

Posunuti délené odkladaci plochy

Pro umisténi potravin k chlazeni ve vy-
sokych nadobach, napf. lahvich, Ize
predni dil délené odkladaci plochy zasu-
nout pod zadni dil.

1l

Ll/
e

=

— |

=
A

m Pozvednéte predni polovinu sklenéné
desky a opatrné ji zasurite pod zadni
polovinu.

Pfemisténi odkladaci plochy

Délenou odkladaci plochu Ize pfemistit.

m Vyjméte obé poloviny sklenéné desky.
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Popis pristroje

m Nasadte oba adaptéry v pozadované
vySce vlevo a vpravo na ulozna zebra.

Sklenéné deska s dorazovym okrajem
musi byt vzadu.
Misto na pecici plech

Nad zdsuvkou se da umistit pecici
plech.

m Otevrete dvirka pfistroje az na doraz.

—
=
&

m Postavte pecici plech na oddélovaci
desku.

Tip: Nez pecici plech zasunete do chla-
dici zény, nechte ho vychladnout na
pokojovou teplotu.

Pfemisténi pachového filtru

Pachovy filtr s drzdkem KKF-FS (Active
AirClean) je k dostani jako pfislu§enstvi
k dokoupeni (viz odstavec ,Pfislu§en-

stvi k dokoupeni®).
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P¥i silné pachnoucich potravinach
(nap. silné kofenéném syru) dbejte na-
sledujiciho:

- Nasadte drzék s pachovymi filtry na
odkladaci plochu, na niz budou uloze-
ny tyto potraviny.

- Podle potfeby vyménte pachové filtry
drive.

- Nasadte do pfistroje dalSi pachové fil-
try (s drzékem) (viz odstavec , Pfislu-
Senstvi k dokoupeni®).

Drzék pachovych filtr( je usazeny na
zadni ochranné listé odkladaci plochy.

m Pro premisténi pachového filtru stah-
néte drzak na pachové filtry nahoru
z ochranné listy.

m Stahnéte ochrannou listu z odkladaci
plochy.

m Nasadte ochrannou listu na poza-
dovanou odkladaci plochu.

Active AirClean Filter |

=

m Nasadte drzak na ochrannou listu.

Flexibilni usporadani mrazici z6ny
(varioRoom)

Kdyz chcete ulozit ke zmrazeni vétsi po-
traviny, jako napf. krGitu nebo zvéfinu,
muzete vyjmout horni mrazici zasuvku a
sklenéné desky mezi mrazicimi zasuv-
kami. Tim vznikne vétsi prostor a tedy
vice mista pro skladovani objemnych,
vysokych mrazenych potravin.



Popis pristroje

Dodavané prisluSenstvi
Prihradka na vejce

Drzak lahvi

Miska na led

Omezovacé otevieni dvifek

I|.|. .|.|.
Panty dvifek jsou z vyroby nastavené
tak, aby bylo mozné oteuvrit dvirka
pfistroje v Ghlu az 115°. Kdyz napfiklad
dvirka pfistroje pfi otvirani narazi na sou-
sedni sténu, mlzete Ghel otvirdni dvifek
omezit asi na 90°.

Montaz provedte podle pfilozeného
montdZniho navodu.

Prislusenstvi k dokoupeni

V sortimentu Miele je k dostani ucelné
prisluSenstvi a Cistici a oSetrovaci
prostiedky sladéné s pfistrojem.

Prislugenstvi k dokoupeni si mizete
objednat v internetovém obchodé
Miele. Tyto produkty obdrzite také
prostfednictvim servisni sluzby Miele
(viz konec tohoto navodu k obsluze) a
u svého specializovaného prodejce
Miele.

Univerzalni utérka z mikrovlakna

Utérka z mikrovldkna pomaha pfi od-
stranovani otiskl prstd a mirnych
znecisténi na nerezovych Celech, pane-
lech pfistrojl, oknech, nabytku, oknech
aut atd.

Sada utérek MicroCloth

Sada utérek MicroCloth se sklada

z univerzalni utérky, utérky na sklo a
utérky pro dosazeni vysokého lesku.
Utérky jsou zvlasté odolné proti roz-
trzeni a opotrebeni. Diky svym velmi
jemnym mikrovlaknim dosahuji utérky
vysokého Cisticiho vykonu.

MicroCloth HyClean

MicroCloth HyClean je univerzalni anti-
bakteridlni utérka, zvlasté odolna proti
roztrzeni a opotrebeni. Lze ji pouzivat
navlh¢enou i suchou, s Cisticim
prostfedkem nebo bez ného.

Pachovy filtr s drzakem KKF-FS
(Active AirClean)

Pachovy filtr neutralizuje nepfijemné za-
pachy v chladici zoné a stara se tak
o lepsi kvalitu vzduchu.

Vyménny pachovy filtr KKF-RF
(Active AirClean)

K dostani jsou vhodné vyménné filtry do
drzaku. Doporucuje se jednou za 6 mé-
sicl provést vyménu pachovych filtrd.

Drzak lahvi

S drzékem lahvi mGzete v chladici zéné
uskladnit lahve ve vodorovné poloze a
tim Setfit misto.

Drzéak lahvi mizZete do chladici zony
umistit rGzné.
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Popis pristroje

Organizaéni box

Organizacni box usnadnuje prehledné
roztfidéni potravin v zdsuvce chladici z6-
ny.

Podle modelu mize byt pro nasazeni a

vyjmuti organizacniho boxu nutné vy-
jmout celou zasuvku.
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Zapnuti a vypnuti pfistroje

Pred prvnim pouzitim

m Odstrante vSechen obalovy materidl a
ochranné félie.

m Vycistéte vnitfek skfiné a pfislusenstvi
(viz kapitola ,,Cisténi a oSetfovani“).

Pfipojeni pfistroje
m Pripojte pfistroj k elektrické siti podle

popisu v kapitole ,,Elektrické pfipo-
jeni®

Na displeji se objevi nejprve Miele, po-
tom O.

Zapnuti pristroje
m Otevrete dvirka pfistroje.

m Na ovladacim panelu stisknéte senzo-
rové tlacitko OK.
Pristroj za¢ne chladit a pfi otevienych
dvirkach se rozsviti vnitini osvétleni.
Jakmile je dosazeno nastavené teploty
mrazeni, zhasne symbol § 4, trvale sviti
ukazatel teploty mrazici zény a utichne
varovny ton.

m Pokud by Vas varovny tén rusil,
stisknéte OK.

Varovny tén utichne.

Pristroj se nastavuje na prednastavenou
teplotu.

Aby byla teplota dostate¢né nizk3,
nechte pfistroj pred prvnim vlozenim
potravin nékolik hodin pfedchladit.
Potraviny davejte do pfistroje aZz po
dosazeni prednastavené teploty.

Potraviny davejte do mrazici zény az
poté, co teplota v mrazici zoné dosta-
teéné klesne (min. -18 °C).

Vypnuti pristroje
Cely piistroj mlzete vypnout jen v na-
stavovacim madu .

m Na ovladacim panelu stisknéte senzo-
rové tlacitko OK.

Na displeji se objevi B (je zvolena chla-

dici z6na).

m Senzorovym tlacitkem < nebo > na-
listujte symbol {G.

m Stisknéte OK.

m Senzorovym tlacitkem < nebo > na-
listujte symbol O.

m Stisknéte OK.

Chlazeni a vnitini osvétleni jsou vypnu-

té.

Na displeji se objevi O.

Pozor prosim: Kdyz pfistroj vypnete,
neni odpojeny od sité.

Vypnuti chladici zény zvlast

Chladici zénu mizete vypnout zvlast,
zatimco mrazici zona zGstane nadéle za-
pnuta. To se napfiklad nabizi pro dobu
dovolené.

m Na ovladacim panelu stisknéte senzo-
rové tlacitko OK.

Na displeji se objevi B (je zvolena chla-

dici z6na).

m Stisknéte OK.

m Senzorovym tlacitkem < nalistujte
symbol O.

m Stisknéte OK.

Ukazatel teploty chladici zény zhasne.

Na displeji se objevi O.

Chladici zéna je vypnuta.

Ukazatel teploty mrazici zdny nadale svi-
ti.
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Zapnuti a vypnuti pfistroje

Opétovné zapnuti chladici zény zvlast
m Stisknéte OK.

Na displeji se objevi A (je zvolena chla-
dici zéna).

m Stisknéte OK.

m Senzorovym tlac¢itkem > nalistujte

pozadovanou hodnotu teploty a
stisknéte OK.

Chladici zéna je opét zapnuta.

P¥i delSi nepfitomnosti
Pokud pfistroj pfi del$i nepfitomnosti
vypnete, ale nevycistite, hrozi v za-
vieném stavu nebezpedi vytvareni
plisni.
Pred delSi nepfitomnosti pfistroj bez-
podmineéné vycistéte.

Jestlize pristroj nebudete delsi dobu

pouzivat, dbejte nasledujiciho:

m Vypnéte pfistroj.

m Vytdhnéte sitovou zastréku nebo vy-
pnéte jisti¢ domovni instalace.

m Abyste pfistroj dostatecné vyvétrali a
zabranili vytvareni zapachd, vycCistéte
ho a nechte otevieny.

Obou poslednich upozornéni dbejte
i tehdy, kdyz chladici zénu vypinate na
delSi dobu zvlast.
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Spravna teplota

Spravné nastavena teplota je rozhodujici
pro trvanlivost potravin. S klesajici tep-
lotou se zpomaluji procesy ristu mikro-
organisma. Potraviny se tak rychle ne-
kazi.

Teplota v pfistroji se zvySuje:

- ¢im Castéji a na delSi dobu se otviraji
dvirka pfistroje

- ¢im vice potravin se ulozi

- ¢im teplejsi jsou Cerstvé vlozené po-
traviny

- ¢im vySsi je teplota okoli pfistroje.
Pristroj je koncipovan pro urcitou kli-
matickou tfidu (rozsah teplot okoli), je-
jiz meze musi byt dodrzeny.

... v chladici zéné

V chladici zéné doporucujeme teplotu
chlazeni 4 °C.

... V. mrazici zéné

Pro zmrazeni Cerstvych potravin je nutna
teplota —18 °C. Lze tak prodlouzit trvan-
livost potravin a zistane pfitom za-
chovana optimalni jakost.

Jakmile teplota vzroste nad —10 °C, zac¢-
ne rozklad vyvolany mikroorganismy, po-
traviny maji kratsi trvanlivost. Z tohoto
dlvodu se ¢aste¢né nebo Uplné roz-
mrazené potraviny smi znovu zmrazit az
po dal$im zpracovani (vafenim nebo
pedenim). Vysokymi teplotami se usmrti
vétsina mikroorganisma.

Ukazatel teploty

Za normalniho provozu se na displeji
zobrazuje stfedni, skuteéna teplota
chladici zény a nejvyssi teplota
mrazici zény, jaké momentalné panuji

v pfistroji.

Podle teploty okoli a nastaveni muze
trvat nékolik hodin, nez je dosazeno
pozadovanych teplot a nez se trvale
zobrazuji.

Nastaveni teploty v chladici/

mrazici z6né

m Na ovladacim panelu stisknéte senzo-
rové tlacitko OK.

Na displeji se objevi @ (je zvolena chla-

dici zéna).

m V pfipadé potieby zménte zvolenou
teplotni zonu senzorovymi tlacitky < a
>.

m Stisknéte OK.

m Senzorovymi tlacitky < a > zménte
teplotu.

m Stisknéte OK.

Ukazatel teploty prejde opét na zobraze-
ni skuteé¢né teploty panujici mo-
mentalné v pfislusné teplotni zoné.
Mozné nastavené hodnoty

- chladici zéna 2 az 9 °C

- mrazici zéna: —15 az —26 °C
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Pouziti superchlazeni, supermrazeni a DynaCool

Superchlazeni %%

Supermrazeni 3%

PFi zapnuté funkci superchlazeni % se
chladici zéna velmi rychle vychladi na
na teploté okoli). Pfistroj pracuje s nej-
vy$Sim moznym chladicim vykonem a
teplota klesa. Tuto funkci zvolte, pokud
chcete rychle vychladit velkd mnozstvi
Cerstvé ulozenych potravin nebo napo-
ja.

Pfi zapnuté funkci superchlazeni %
mohou z pfistroje ¢astéji vychazet rlz-
né zvuky.

Funkci superchlazeni ® musite za-
pnout pfimo pred vlozenim potravin
nebo napoju.

Funkce superchlazeni %% se asi po

12 hodinach automaticky vypne.
Pfistroj pracuje opét s normalnim chla-
dicim vykonem.

PFi zapnuté funkci supermrazeni % se
mrazici zéna velmi rychle vychladi na
na teploté okoli). Pfistroj pracuje s nej-
vy$Sim moznym chladicim vykonem a
teplota klesa. Tuto funkci zvolte pred
zmrazovanim Cerstvych potravin. Tim
dosahnete rychlého promrznuti po-
travin a zGstane tak zachovéna jejich
nutriéni hodnota, vitaminy, vzhled a
chut.

PFi zapnuté funkci supermrazeni %
mohou z pfistroje Castéji vychazet riz-
né zvuky.

Funkci supermrazeni musite zapnout
asi 6 hodin pied vloZzenim potravin ke
zmrazeni.

Ma-li byt vyuzita maximalni mrazici
kapacita, musite 24 hodin predem
zapnout funkci supermrazeni %.

Tip: Pro Usporu elektrické energie mize-
te funkci superchlazeni %% vypnout sami,
jakmile budou potraviny nebo napoje
dostate¢né studené.

Zapnuti a vypnuti superchlazeni %

m Na ovlddacim panelu stisknéte senzo-
rové tlacitko OK.

Na displeji se objevi @ (je zvolena chla-
dici zéna).
m Stisknéte OK.

m Senzorovym tlac¢itkem < nalistujte
symbol %%.
m Stisknéte OK.

PFi zapnuté funkci superchlazeni #se

zobrazuje tecka * v hornim rohu displeje.

m Senzorovym tlacitkem > nalistujte
poZzadovanou hodnotu teploty a
stisknéte OK.

38

Funkce supermrazeni ¥ se maximalné
po 72 hodinach automaticky vypne.
Pfistroj pracuje opét s normalnim chla-
dicim vykonem. Doba do vypnuti funk-
ce zavisi na mnozstvi Cerstvé
vlozenych potravin.

Tip: Pro Usporu energie muzete funkci
supermrazeni vypnout sami, jakmile bu-
dou potraviny nebo ndpoje dostate¢né
studené.

Funkci supermrazeni nemusite zapinat,
- kdyz ukladate jiz zmrazené potravi-
ny.
- kdyz denné ukladate jen do 2 kg po-
travin.




Pouziti superchlazeni, supermrazeni a DynaCool

Zapnuti a vypnuti funkce super-
mrazeni %

m Na ovladacim panelu stisknéte senzo-
rové tlacitko OK.

Na displeji se objevi B (je zvolena chla-

dici zéna).

m Senzorovym tlac¢itkem > nalistujte
symbol .

m Stisknéte OK.

m Senzorovym tlacitkem < nalistujte
symbol %

m Stisknéte OK.

PFi zapnuté funkci supermrazeni % se

zobrazuje tecka ® v pravém hornim rohu
displeje.

m Senzorovymi tladitky < a > nalistujte
pozadovanou hodnotu teploty a
stisknéte OK.

DynaCool J&

- vysoké vlhkosti vzduchu (jako napf.
v letnich dnech)

Ventiladtor se automaticky zapne vzdy,
kdyz se zapne kompresor.

Tip: ProtoZe se pfi zapnuté funkci
DynaCool & trochu zvysi spotreba
energie, za normalnich podminek funkci
DynaCool & opét vypnéte.

Pro uUsporu energie se pfi otevienych
dvitkach docasné automaticky vypne

ventilator.

Bez funkce dynamického chlazeni
DynaCool & vznikaji v chladici zéné
oblasti rozdilného chladu v disledku
pfirozené cirkulace vzduchu (studeny,
tézky vzduch klesa do spodni oblasti).
Tyto oblasti chladu se maji odpovidaji-
cim zpUsobem vyuzivat pfi ukladani
potravin (viz kapitola ,,Skladovani po-
travin v chladici zé6n&“).

Kdyz ovSem nékdy chcete ulozit velké
mnozstvi potravin stejného druhu (na-
pt. po tydennim ndkupu), mizZete dyna
mickym chlazenim dosdhnout po-
mérné rovnomérného rozlozeni teploty
na vSech odkladacich plochéach.
VSechny potraviny v chladici zéné jsou
pak chlazeny pfiblizné stejné silné.
Hodnotu teploty Ize nadale nastavovat.

Kromé toho zapnéte funkci DynaCool &
pri:
- vysoké teploté okoli (asi od 35 °C)

Zapnuti a vypnuti funkce DynaCool J

m Na ovladacim panelu stisknéte senzo-
rové tlacitko OK.

Na displeji se objevi @ (je zvolena chla-
dici zéna).
m Stisknéte OK.

m Senzorovym tlac¢itkem < nalistujte
symbol J&.

m Stisknéte OK.

Pfi zapnuté funkci DynaCool J se zo-
brazuje tecka ® v hornim rohu displeje.

m Senzorovym tlacitkem > nalistujte
pozadovanou hodnotu teploty a
stisknéte OK.
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Vysvétleni jednotlivych nasta-
veni

V nasledujicim jsou popséna jen ta na-
staveni, ktera vyzaduji dalsi vysvétleni.

Mrazici zona z(stava zapnuta s predtim
nastavenou teplotou.

Kdyz jste v nastavovacim médu &, je
automaticky potlaceny alarm dvitek
nebo jina varovna hlaseni.

Rezim party ¥

Pfi této stredni teploté chladici zény
mohou nesnadno se kazici potraviny
zUstat jesté néjakou dobu v pristroji.
Spotieba energie je pfi nizSi nez v nor-
malnim provozu.

Stejné tak nedochazi k tvorbé zapachd
a plisni, jak se mGze stat pfi vypnuté
chladici zoné a zavienych dvirkach.

Funkce rezim party ¥ se doporuduije,
kdyz chcete rychle vychladit nebo
zmrazit velkd mnozstvi nedavno
uloZzenych potravin nebo napoja.

Tip: Funkci rezimu party § zapnéte asi

4 hodiny pred vlozenim potravin a napo-
ja.

Pfi zapnutém rezimu party ¥ se automa-
ticky zapnou funkce DynaCool J, su-
perchlazeni a supermrazeni %x.

Rezim party ¥ nelze zapnout, kdy? je
vypnutd chladici Cast nebo kdyz je za-
pnuty rezim dovolend -.

Funkce rezimu party ¥ se asi po

24 hodinach automaticky vypne. Funk-
ci rezimu party ¥ ale méiZete vypnout
kdykoli pfedcasné.

Rezim dovolena -0

Funkce rezimu dovolené - se dopo-

rucuje, kdyz napt. béhem dovolené ne-
chcete mit Uplné vypnutou chladici z6-
nu nebo nepotrebujete vysoky chladici

vykon.

Zapnuty reZim dovolena ) se zobrazuje
na uvodnim displeji.

Chladici zéna se pfi tom reguluje na tep-
lotu 15 °C. Chladici z6na tak mize
zGstat v energeticky Usporném provozu.
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& Ohrozeni zdravi pozitim
zkaZenych potravin.

Pri dlouhodobé teploté nad 4 °C

v chladici zéné muze utrpét djmu
trvanlivost a kvalita potravin.

Funkci rezimu dovolena - zapinejte
vzdy jen na omezenou dobu.

V této dobé neskladujte choulostivé a
snadno se kazici potraviny jako ovo-
ce, zeleninu, ryby, maso a mlé¢né vy-
robky.

Zapnuti blokovaci funkce &/5"

Zapnuta blokovaci funkce (& chrani pfed
nechténym vypnutim pfistroje a pred
nechténymi prestavenimi nepovolanymi
osobami, napfiklad détmi.

m V nastavovacim maodu ¢ nalistujte
senzorovym tlac¢itkem < nebo > sym-
bol =9".

m Stisknéte OK.

P¥i zapnuté blokovaci funkci & se zobra-

zuje tecka ® v hornim rohu displeje.

m Zavrete dvirka pfistroje. Teprve pak
bude blokovaci funkce zapnuté [&.

Kratka deaktivace blokovaci funkce &/

o

Kdyz napfiklad chcete zménit nastaveni
teploty, miZete blokovaci funkci na chvi-
li deaktivovat:
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m Stisknéte OK.

Na displeji se objevi &.

m Asi 6 sekund tisknéte senzorové tlaci-
tko OK.

Na displeji se objevi B (je zvolena chla-

dici zéna).

m V pripadé potreby zménte zvolenou

teplotni zénu senzorovymi tlacitky < a
>.

m Stisknéte OK.
m Nyni provedte pozadované nastaveni.
m Stisknéte OK.

Zavienim dvifek pfistroje se blokovaci
funkce znovu zapne (3.

UplIné vypnuti blokovaci funkce &/

m Stisknéte OK.

Na displeji se objevi .

m Asi 6 sekund tisknéte senzorové tladi-
tko OK.

Na displeji se objevi B (je zvolena chla-

dici zéna).

m Senzorovym tlacitkem < nebo > na-
listujte symbol .

m Stisknéte OK.

m Senzorovym tlacitkem < nebo > na-
listujte symbol (3.

m Stisknéte OK.

Pri vypnuté blokovaci funkci se na disp-
leji zobrazuje "

ReZim $abat [

Pro podporu nadbozenskych zvyklosti ma
pfistroj rezim Sabat.

Zapnuty rezim Sabat il se nejprve zob-
razi na ivodnim displeji.

Po 3 sekundéch se displej vypne.

Kdyz je rezim $abat i zapnuty,
nemdzete na pfistroji provadét zadna
nastaveni.

Dbejte na to, aby byla pevné zaviena
dvirka pfistroje, protoze jsou vypnuta
vizudlni a akusticka varovani.

Funkce rezim $abat {f se asi po
80 hodinach automaticky vypne.

Pfi zapnutém rezimu Sabat il se deak-

tivuji:

- vnitini osvétleni pfi otevienych dvir-
kach pristroje

- v8echny akustické a vizudIni signaly

- ukazatel teploty

- aktivni WiFi pfipojeni

VSechny ostatni pfedtim nastavené
funkce zUstanou aktivované.

& Ohrozeni zdravi pozitim
zkazenych potravin.

ProtoZe se b&hem reZimu sabat [jj ne-
zobrazuje pfipadny vypadek sité,
mohou byt potraviny za uréitych
okolnosti dlouho vystaveny zvySenym
teplotam. Tim se zkrati trvanlivost po-
travin.

Pokud by béhem rezimu sabat i
doslo k vypadku sité, zkontrolujte
kvalitu potravin.
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Zapnuti rezimu sabat (f

m V nastavovacim médu {& nalistujte
senzorovym tlac¢itkem < nebo > sym-
bol {ii.

m Stisknéte OK.

Pfi zapnuté funkci reZzim sabat il se zo-
brazuje tecka ®* v hornim rohu displeje.

Po 3 sekundéach se displej vypne.
m Zaviete dvirka pfistroje.

Vypnuti reZimu sabat i

m Stisknéte senzorové tlacitko OK.
Na displeji se objevi f.

m Stisknéte OK.

Pri zapnuté funkci rezim sabat il se zo-
brazuje tecka ® v hornim rohu displeje.

m Stisknéte OK.

P¥i vypnuti funkce rezim sabat {ij zhasne
te€ka v hornim rohu displeje.

Zmeéna doby do zahdjeni alarmu
dvitek [,

Mizete nastavit, jak rychle po otevieni
dvirek pfistroje ma zaznit alarm dvirek.

m V nastavovacim médu {& nalistujte
senzorovym tlacditkem < nebo > sym-

bol Ja.
m Stisknéte OK.
m Senzorovymi tladitky < a > zvolte

pozadovanou dobu mezi 30 sekunda-
mi a 3 minutami: 30 sekund.

m Stisknéte OK.
Miele@home

Vas pfistroj je vybaveny integrovanym
WiFi modulem.

Od vyrobce je pfipojeni k siti deak-
tivované.
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Pro pouziti potfebujete:

- WiFi sit

- aplikaci Miele

- uzivatelsky ucet u Miele. UZivatelsky
ucet muizete vytvofit prostfednictvim
aplikace Miele.

Aplikace Miele Vas vede pfi navazovani
spojeni mezi pfistrojem a domaci WiFi
siti.

Poté, co pfistroj zaclenite do WiFi sité,
muzete pomoci aplikace provadét na-
priklad nasledujici akce:

- vyvolat informace o provoznim stavu
svého pfistroje

- zménit nastaveni svého pfistroje

Zaclenénim pfistroje do Vasi WiFi sité

se zvysi spotfeba energie, i kdyz je

pfistroj vypnuty.

Zajistéte, aby byl v misté instalace
Vaseho pfistroje k dispozici dostatec-
né silny signal Vasi WiFi sité.

Disponibilita WiFi spojeni

WiFi spojeni sdili frekvenéni rozsah s ji-
nymi zafizenimi (napf. mikrovinami, dal-
kové Fizenymi hradkami). Kvili tomu se
mohou vyskytovat do¢asné nebo Uplné
poruchy spojeni. Proto nelze zarucit

trvalou disponibilitu nabizenych funkci.

Disponibilita Miele@home

Pouziti aplikace Miele zavisi na disponi-
bilité Miele@home Services ve Vasi ze-
mi.

Service Miele@home neni k dispozici
v kazdé zemi.

Informace k disponibilité obdrzite na in-
ternetové strance www.miele.com.
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Aplikace Miele

Aplikaci Miele si mizete stdhnout za-
darmo z Apple App Store” nebo Google

Play Store™.
Stahnout v E E
‘ App Store

NYNI NA
o Google Play E

1. vytvoieni Miele@home

i

m V nastavovacim médu {8 nalistujte
senzorovym tladitkem < nebo > sym-

bol @.

m Stisknéte OK.

m Senzorovymi tladitky < a > zvolte
pozadovany zpUsob pfipojeni (APP
nebo WPS).

m Stisknéte OK.

Po Uspésném prihlaseni se objevi

uvodni displej &

Pokud se nepodafi navazat spojeni, ob-

jevi se ®.

Spustte postup znovu.

Deaktivace nebo aktivace WiFi pfipo-

jeni

m V nastavovacim médu & nalistujte
senzorovym tlacitkem < nebo > sym-

bol @.
m Stisknéte OK.

Pfi deaktivované WiFi se na displeji zo-
brazuje symbol #.

m Pro opétovnou aktivaci WiFi pfipojeni
stisknéte OK.

Pfi aktivované WiFi se zobrazuje sym-
bol = a tecka ® v hornim rohu displeje.

Kdyz je WiFi pfipojeni aktivni, zobrazuje
se na Uvodnim displeji symbol =.

Nulovani konfigurace sité

m V nastavovacim médu {& nalistujte
senzorovym tladitkem < nebo > sym-
bol @.

m Stisknéte OK.

m Senzorovym tlac¢itkem > nalistujte
symbol @.
m Stisknéte OK.

m Senzorovym tlac¢itkem > nalistujte
symbol X.

m Stisknéte OK.

Vynuluji se vSechna provedend nasta-
veni a hodnoty zadané pro
Miele@home.

WiFi pfipojeni se deaktivuje, na ivodnim
displeji zhasne &

AZ budete svUj pfistroj vyfazovat, pro-
davat nebo az budete uvadét do
provozu upotiebeny pfistroj, vynulujte
konfiguraci sité. Z pfistroje se od-
strani vSechny osobni Uudaje. Kromé
toho jiz na pfistroj nebude mit pfistup
pfedchozi majitel.

Zmeéna nastaveni hlasitosti varovnych
a signalnich tént {)/gf

Muzete zménit hlasitost varovnych a

signalnich tonl (napf. pfi alarmu dvifek

nebo chybovém hlaseni). Nebo varovné

a signalni tény muzete vypnout, pokud

mate pocit, Ze Vas rusi.

m V nastavovacim médu {& nalistujte
senzorovym tladitkem < nebo > sym-

bol o).
m Stisknéte OK.

m Senzorovymi tlacitky < a > zvolte
pozadovanou hlasitost varovnych a
signalnich tond.

m Stisknéte OK.
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Pfi vypnutych varovnych a signdlnich to-
nech se zobrazuje @Y.

Zména jasu displeje 0

Jas displeje muzete pfizplUsobit své-

telnym pomérim Vaseho prostredi.

m V nastavovacim maédu nalistujte
senzorovym tlacitkem < nebo > sym-
bol .

m Stisknéte OK.

m Senzorovymi tlagitky < a > zvolte
pozadovany jas displeje.

m Stisknéte OK.

Vypnuti vystavniho provozu [

Vystavni provoz [® umoZfuje specia-
lizovanym prodejndm prezentovat
pfistroj bez zapnutého chlazeni. Pro
soukromé pouzivani toto nastaveni ne-
potiebujete.

Pokud byl v tovarné zapnut vystavni
provoz, po zapnuti pfistroje se na disp-
leji zobrazuje M.

m Na ovladacim panelu stisknéte senzo-
rové tlacitko OK.

Na displeji se objevi nejprve Miele, po-
tom spoustéci obrazovka.
m Stisknéte OK.

m V nastavovacim médu & nalistujte
senzorovym tlacditkem < nebo > sym-
bol 1.

m Stisknéte OK.

Po vypnuti vystavniho provozu B se
pfistroj vypne a musite ho znovu za-
pnout.
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Vynulovani nastaveni na stav pfi do-
dani [~

VSechna nastaveni pfistroje se vynuluji
na stav pfi dodani (nastaveni viz kapitola
,,Popis pfistroje®).

m V nastavovacim médu {& nalistujte
senzorovym tladitkem < nebo > sym-

bol [+.
m Stisknéte OK.

m Senzorovym tlac¢itkem > nalistujte
symbol @.

m Stisknéte OK.

Pristroj se vypne a musite ho znovu za-
pnout.

Informace i

Na displeji se zobrazi Udaje o pfistroji

(oznageni modelu a vyrobni &islo).

Pripravte si tyto Udaje o pfistroji:

- pro pfipojeni pfistroje do své sité WiFi
(viz kapitola ,,Provedeni dal$ich nasta-
ven{“, odstavec ,,Miele@home“) (dle
modelu).

- pro nahladseni poruchy v servisni
sluzbé Miele (viz kapitola ,,Servisni
sluzba“).

- pro zjisténi informaci v databazi
EPREL (viz kapitola ,,Servisni sluzba“).

Indikator vymény pachového filtru &

Po nasazeni pachového filtru (pfisluen-
stvi k dokoupeni) je nutno nejprve ak-
tivovat indikator vymény pachového fil-
tru & v nastavovacim maédu .

Indikator vymény pachového filtru &
na Uvodnim displeji Vdm asi jednou

za 6 mésicl pfipomene, Ze musite vy-
ménit pachovy filtr (viz kapitola ,,Cisté-
ni a o§etfovani“, odstavec ,Vyména

pachového filtru®).
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Rezim &isténi &

Rezim ¢&isténi & usnadiiuje &isténi
chladici zény (viz kapitola ,,Cisténi a
odetfovani“). Vnitfni osvétleni zGstava
zapnuté, i kdyz je vypnuté chladici z6-
na. Jsou vypnuté rovnéz akustické a
vizudIni signaly.

Zapnuty rezim &isténi & se zobrazuje

na uvodnim displeji.

Po vy&isténi musite rezim &isténi & vy-
pnout. Kdyz jsou dvirka pfistroje zaviena
déle nez 10 minut, rezim &isténi & se
vypne automaticky.
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Teplotni alarm a alarm dvirek

& OhroZeni zdravi pozitim
zkazenych potravin.

Pokud byla teplota delSi dobu vys$Si
nez -18 °C, mohou se zmrazené po-
traviny ¢aste¢né nebo Uplné roz-
mrazit. Tim se zkrati trvanlivost po-
travin.

Zkontrolujte, zda jsou zmrazené po-
traviny ¢astecné nebo Uplné roz-
mrazené. V takovém pripadé tyto po-
traviny co nejrychleji spotfebujte ne-
bo je pred opétovnym zmrazenim da-
le zpracujte (vafenim nebo peenim).

Teplotni alarm

Pristroj je vybaveny teplotnim alar-
mem, aby nepozorované nevzrostla
teplota v mrazici zéné.

Teplotni alarm se zobrazuje pred alar-
mem dvifek, pokud je vydany.
Akusticky a opticky signal je pfipadné
vydan v nasledujicich situacich:

- Zapnete pfistroj a teplota v nékteré
teplotni zéné se pfilis lisi od nasta-
vené teploty.

- Pferovndvate a vyjimate zmrazené
potraviny, pfi tom se dovnitf
dostane pfili§ mnoho teplého vzdu-
chu z mistnosti.

- Zmrazujete vétSi mnozstvi potravin.
- Zmrazujete teplé Cerstvé potraviny.
- Doslo k vypadku sité.

- Pristroj je vadny.

Kdyz se pfilis zvysi teplota mrazici zony,
zobrazuje se na ukazateli teploty mrazici
z6ny §a.

Navic zni varovny tén, dokud neskon¢i
stav alarmu nebo neni varovny tén
predc¢asné vypnut.

Kdy pfistroj teplotni rozsah rozpozna ja-
ko rozsah pfilis vysokych teplot, zavisi
na nastavené teploté.
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Nez vypnete teplotni alarm, méli bys-
te zjistit a odstranit jeho pficinu.

Kdyby Vas varovny ton rusil, mizete ho
predcasné vypnout.

m Stisknéte OK.

Varovné hlageni bylo potvrzeno: §
zhasne a varovny tén utichne.

Na displeji se objevi spoustéci ob-
razovka: na ukazateli teploty mrazici z6-
ny asi 1 minutu blikd nejvyssi teplota, ja-
k& dosud panovala v mrazici z6né. Po-
tom ukazatel teploty prejde na aktudlni
teplotu v mrazici zéné.

Varovny tén utichne. Jakmile skonci stav
alarmu, zhasne symbol § 4.



Teplotni alarm a alarm dvirek

Alarm dvirek

Pristroj je vybaveny alarmem dvirek,
aby se zabranilo ztraté energie pfi
otevrenych dvirkach pfistroje a aby
byly ulozené chlazené potraviny
chrdnéné pred teplem.

Kdyz jsou dvitka pfistroje oteviena delsi
dobu, na ukazateli teploty se zobrazu-
je dlA. Navic zni varovny tén a pomalu
blika vnitfni osvétleni.

Dobu do za¢atku alarmu dvifek Ize zmé-
nit (viz kapitola ,,Provedeni dalich na-
staveni®).

Akusticky varovny téon alarmu dvirek Ize
vypnout (viz kapitola ,,Provedeni dal$ich
nastaveni®).

Jakmile dvitka pfistroje zavrete, utichne
varovny ton a na displeji zhasne &.
Predéasné vypnuti alarmu dvifek

Pokud Vas varovny ton rusi, mizete ho
predcasné vypnout.

m Stisknéte tlacitko OK.

Zhasne & a utichne varovny tén. Vniti-
ni osvétleni trvale sviti.

Pokud nezavrete dvirka pfistroje, bude
se alarm dvitek asi po 1 minuté opa-
kovat.
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Skladovani potravin v chladici z6né

& Nebezpedi vybuchu v disledku
zapalnych smési plyna.

Zéapalné smési plyni se mohou vznitit
elektrickymi soucastmi.

Neukladejte v pfistroji vybusné latky
a vyrobky s hoflavymi hnacimi plyny
(napt. spreje v plechovce). Pfislu§né
spreje v plechovce poznate podle na-
tiSténého udaje o obsahu nebo sym-
bolu plamene. Plyny, které pfipadné
unikaji, mohou byt zapaleny elek-
trickymi soucastmi.

& Nebezpedi poskozeni potravina-
mi obsahujicimi tuky nebo oleje.
Pokud v pfistroji nebo v dvirkach
pfistroje skladujete potraviny obsahu-
jici tuk nebo olej, mohou v plastu
vzniknout trhliny a plast mize po-
praskat nebo se roztrhnout.

Dbejte na to, aby se vytékajici tuk ne-
bo olej nedotykal plastovych dilG
pfistroje.

Pokud cirkulace vzduchu nestaci,
snizi se chladici vykon a vzroste spo-
tfreba energie.

Neuklddejte potraviny tésné vedle se-
be, aby mohl cirkulovat vzduch.

Nezakryvejte ventilator na zadni sté-
né.

RUzné oblasti chlazeni

Na zakladé pfirozené cirkulace vzduchu

se v chladici zéné vytvofi rizné teplotni

oblasti.

Studeny, tézky vzduch klesa do spodni
oblasti chladici zény. Vyuzivejte zény
rizného chladu pfi uskladiovani po-
travin.
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Toto je pfistroj s dynamickym
chlazenim, pfi némz se pii bézicim
ventildtoru nastavi rovnomérna teplota.
Jsou tim méné zvyraznény jednotlivé
chlazené zény.

NejteplejSi oblast

Nejteplejsi oblast v chladici zoné je
Uplné nahore v predni ¢asti a v dvitkach
pfistroje. Tuto oblast pouzivejte na-
priklad k uskladnéni masla, aby zUstalo
roztiratelné, a syru, aby si uchoval aro-
ma.

Nejchladnéjsi oblast

Nejchladnéjsi oblast v chladici zéné je
pfimo nad zasuvkou DailyFresh a u zadni
stény.

Pri teploté nastavené na 4 °C a odpo-
vidajici hygiené se zpomali mnozeni
bakterii, naptiklad salmonel a listérii,
které mohou vést k tézkym otravdm
potravinami.

Proto pouzivejte tyto oblasti pro vSech-
ny choulostivé a snadno se kazici po-
traviny jako napfiklad:

- ryby, maso, dribez
- uzeniny, hotové pokrmy
- vaje¢nd nebo smetanova jidla a pecivo

- Cerstvé tésto, tésto na mouéniky, piz-
zu, quiche

syry a jiné vyrobky ze syrového mléka

- humus, zeleninové pomazanky, rost-
linné nahrazky ¢erstvych syrd

- ve félii zabalenou zpracovanou zeleni-

nu

- obecné vSechny Cerstvé potraviny
(jejichz datum minimalni trvanlivosti
se vztahuje k teploté uskladnéni nej-
méné 4 °C)
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Skladovani potravin v chladici z6né

Nevhodné pro chladici zénu

Ne v8echny potraviny jsou vhodné pro
skladovani pfi teplotach pod 5 °C, pro-
toze jsou citlivé na chlad.

K témto na chlad citlivym potravindm

patfi mezi jinymi:

- ananas, avokado, banany, granatova
jablka, mango, melouny, papija,
mudenka jedl4, citrusy (jako citrony,
pomeranée, mandarinky, grapefruity)

- ovoce (které ma dozrat)

- baklazany, okurky, brambory, paprika,
rajCata, cukety

- tvrdy syr (napf. parmazan)

Upozornéni pro nakup potravin

uskladnéni je Cerstvost potravin

v okamziku uskladnéni.

Dbejte také na datum trvanlivosti a
spravnou teplotu pfi skladovani.
Chladici retézec by pokud mozno nemél
byt pferusen, napftiklad kdyz potraviny
prepravujete v teplém auté.

Spravné skladovani potravin

Potraviny uchovavejte v chladici zéné
zabalené nebo dobfe prikryté (v zasuvce
DailyFresh existuji vyjimky).

Tak zabréanite pfijimani cizich zapachd,
vysychani potravin a prenosu pfipadné
pfitomnych choroboplodnych zarodkd.

Respektujte to zvlasté pfi skladovani po-

travin Zivo¢iSného ptvodu. Dbejte na to,
aby se zvlasté potraviny jako syrové ma-

so a ryby nedostaly do styku s jinymi po-

travinami.

Pfi sprdvném nastaveni teploty a od-
povidajici hygiené se mize znacné
prodlouzit trvanlivost potravin. Nebu-
dete muset vyhazovat potraviny.

Potraviny bohaté na bilkoviny

Uvédomte si, Ze potraviny bohaté na bil-
koviny se rychleji kazi. To znamen3, ze
naptiklad mékkysi a korysi se kazi rych-
leji nez ryby a ryby se kazi rychleji nez
maso.
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Skladovani potravin v zasuvce DailyFresh

Zasuvka DailyFresh

V zasuvce DailyFresh panuji dobré skla-
dovaci podminky pro ovoce a zeleninu.

V zasuvce DailyFresh Ize vlhkost vzdu-
chu regulovat tak, aby pfiblizné odpovi-
dala uskladnénym potravindm. ZvySena
vlhkost vzduchu zpUsobi, Ze si potraviny
zachovaji svoji vlastni vlhkost a tak rych-
le nevysychaji. Teplota odpovida pfibliz-
né teploté v bézné chladici zéné.

Uvédomte si, Ze dobry vychozi stav
potraviny je rozhodujici pro dobry vy-
sledek skladovani.

Zména vlhkosti vzduchu v zasuvce
DailyFresh na ovoce a zeleninu

Kdyz skladujete potraviny nezabalené,
zavisi Uroven vlhkosti vzduchu zasadné
na jejich druhu a mnozstvi.

PFi malém naplnéni miZze byt vihkost
vzduchu pfilis nizka.

Tip: Pfi malém naplnéni balte potraviny
do vzduchotésnych obald.
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Volba nezvys$ené vlhkosti vzduchu 6

V dodaném stavu je vlhkost vzduchu
zvy$ena a viko pfihradky zasunuté do-
zadu 000.

Dodany stav zménte jen tehdy, kdyz
mate v zdsuvce DailyFresh pfilis vy-
sokou vlhkost vzduchu:

m Otevrete zdsuvku DailyFresh.

ET

10 Pul

/
006 PWE/

m Vytdhnéte viko pfihradky aZ na doraz
dopredu.

Viko pfihradky je oteviené a vihkost
vzduchu se snizi 0.

Volba zvy$ené vihkosti vzduchu 666
m Otevrete zdsuvku DailyFresh.

/
0 Pul 66 Push —— /

m Zasunite viko pfihradky az na doraz
dozadu.

Viko prihradky je zavrené a vlhky vzduch
zUstéava v prihradce 0060.



Skladovani potravin v zasuvce DailyFresh

Pokud nejste spokojeni s vysledkem uskladnéni potravin (potraviny napt. jiz po
kratké dobé uloZeni plsobi ochable nebo povadle), projdéte si jesté jednou na-
sledujici doporuceni:

Uskladnujte jen Cerstvé potraviny. Stav potravin pfi uskladnéni je rozhodujici pro
vyslednou Cerstvost.

Pred uskladnénim potravin vycCistéte zasuvku DailyFresh.
Velmi vlhké potraviny nechte pred uskladnénim odkapat.

Neukladejte v zdsuvce DailyFresh potraviny choulostivé na chlad (viz kapitola
,Skladovani potravin v chladici z6n&", odstavec ,,Nevhodné pro chladici zénu®).

Pro skladovani potraviny zvolte spravnou polohu vika pfihradky (nezvy$ena 6 ne-
bo zvydena 606 vihkost vzduchu).

Zvysené vlhkosti vzduchu 066 se dosahuje vlhkosti obsazenou v samotnych
uskladnénych potravinach, pokud je skladujete nezabalené. Cim vice potravin je
v prihradce uskladnéno, tim vyssi je vihkost vzduchu.

Pokud se pfi nastaveni 666 hromadi v pfihradce pfili§ mnoho vlhkosti a potraviny
tim trpi, odstrante kondenzat predevsim ze dna a vlozte tam rost apod., aby
mohla odtékat prebytecna vihkost. Nebo prejdéte na nezvysenou vihkost vzdu-
chu 6 vytazenim vika pfihradky dopredu.

Pokud je vlhkost vzduchu navzdory nastaveni 666 pfilis nizka, zabalte potraviny do
vzduchotésnych obald.
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Zmrazovani a uchovavani

Co se stane pfi zmrazeni Cers-
tvych potravin?

& Ohrozeni zdravi pozitim
zkazenych potravin.

Pokud byla teplota delSi dobu vys$Si
nez -18 °C, mohou se zmrazené po-
traviny ¢astecné nebo uplné roz-
mrazit. Tim se zkrati trvanlivost po-
travin.

Zkontrolujte, zda jsou zmrazené po-
traviny ¢aste¢né nebo Uplné roz-
mrazené. V takovém pripadé tyto po-
traviny co nejrychleji spotfebujte ne-
bo je prfed opétovnym zmrazenim da-
le zpracujte (vafenim nebo pedenim).

Cerstvé potraviny musi co nejrychleji
promrznout, aby zlstala zachovéna
jejich nutriéni hodnota, vitaminy, vzhled
a chut.

Jestlize byla potravina zmrazena rychle,
ma bunéc¢na tekutina malo ¢asu na unik
z bunék do mezibunéénych prostord.
Bunky se stahuji mnohem méné. P¥i roz-
mrazovani se maze toto jen malé mnoz-
stvi tekutiny, které uniklo do mezibunéc-
nych prostord, vratit do bunék, takze je
ztrata Stavy jen velmi mala. Proto se vy-
tvofi jen mald louze vody.

Maximalni mrazici kapacita

Aby potraviny co nejrychleji promrzly az
na jaddro, nesmi byt prekro¢ena maxi-
malni mrazici kapacita. Maximalni mrazi-
ci kapacitu béhem 24 hodin najdete na
typovém Stitku jako ,,mrazici kapaci-

ta ..kg/24 h*

Uchovavani hotovych hluboce
zmrazenych jidel

Kdybyste chtéli ulozit hotové hluboce
zmrazené jidlo, zkontrolujte jiz pfi naku-
pu v obchodé:
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- obal, zda neni poskozeny
- datum trvanlivosti

- teplotu mrazici zény v prodejnim
mrazaku — musi byt —18 °C nebo nizsi

m Hluboce zmrazené potraviny
prepravujte pokud mozno v izolované
tasSce a rychle je ulozte do pfistroje.

Jak sami zmrazite ¢erstvé po-
traviny

Pred vlozenim

B Pii mnozstvi vétSim nez 2 kg Cers-
tvych potravin zapnéte 6 hodin pred
jejich ulozenim funkci super-
mrazeni %%.

m Pri jesté vétSim mnozstvi potravin
k zmrazeni zapnéte 24 hodin pred
jejich ulozenim funkci super-
mrazeni 2.

Jiz ulozené zmrazené potraviny tak ziska-

ji rezervu chladu.

B Zmrazujte jen Cerstvé a bezvadné po-
traviny.

Uvédomte si, Ze urcité potraviny
nejsou vhodné k zmrazovani. Patfi

k nim napfiklad ty druhy zeleniny, které
se obvykle konzumuiji syrové, jako je
listovy salat nebo fedkvicka.

Tip: Aby se uchovala barva, chut, aroma
a vitamin C, zeleninu pfed zmrazenim
spafte. Ponorte zeleninu po porcich na
2—3 minuty do vafici vody. Potom ze-
leninu vyjméte a rychle ji zchladte ve
studené vodé. Nechte zeleninu odkapat.

Baleni mrazenych potravin

B Zmrazujte po porcich.

Tip: Abyste zabranili spaleni mrazem,
zvolte vhodny obal (jako nap¥. mrazici
krabicky).



Zmrazovani a uchovavani

m Z obalu vytlacte vzduch a obal nepro-
pustné uzavrete.

® Na obal napiste jeho obsah a datum
zmrazeni.

Vkladani potravin ke zmrazeni

/N Nebezpeti poskozeni pilig t&2-
kou naplni.

PFili§ tézka napli muze vést k posko-
zeni mrazici zadsuvky nebo sklenéné
desky.

VZdy dodrzte maximalni mnoZstvi na-
plnéni:

mrazici zasuvka = 15 kg

sklenénd deska = 35 kg

Potraviny k zmrazovani se nesmi do-
tykat jiz zmrazenych potravin, aby je
Castecné nerozmrazily.

m Aby potraviny nepfimrzly, ukladejte je
v suchych obalech.

Aby potraviny rychle promrzly az na
jadro, neprekracujte nasledujici ve-
likosti obalG:

- ovoce a zelenina max. 1 kg

- maso max. 2,5 kg

- malé mnozstvi potravin ke zmrazeni

Nechte potraviny zmrazit v hornich
mrazicich zdsuvkach.

m Rozprostiete potraviny uréené ke
zmrazeni do Siroka na dné horni
mrazici zasuvky, aby co nejrychleji
promrzly.

— VarioRoom: vlozeni maximalniho
mnozstvi potravin ke zmrazeni (viz ty-
povy Stitek)

Kdyz jsou Stérbiny ventildtoru za-
stavéné, snizuje se chladici vykon a
roste spotieba energie.

Pfi vkladani potravin ke zmrazeni
dbejte na to, abyste nezakryli §térbiny
ventilatoru.

Tip: Mrazici zonu muzete flexibilné
zvétsit. Kdyz chcete ulozit ke zmrazeni
vétsi potraviny, jako napf. kritu nebo
zvérinu, mizete vyjmout sklenéné desky
mezi mrazicimi zadsuvkami.

m Vyjméte horni mrazici zasuvky.

m Rozprostrete potraviny uréené ke
zmrazeni do Siroka na horni sklenéné
desky, aby co nejrychleji promrzly.

Po zmrazeni:

m Vypnéte funkci supermrazeni #.

m UloZte zmrazené potraviny do mrazi-
cich zasuvek a zasuvky opét zasurite.
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Zmrazovani a uchovavani

Doba skladovani zmrazenych
potravin

skupina- doba skladovani
potravin (mésice)
zmrzlina 2az6
chléb, pecivo 2az6
syr 2az4
tuéna ryba 1az2
libova ryba 1az5b
uzeniny, Sunka 1az3
zvéfina, veprové 1az12
dribez, hovézi 2 az10
zelenina, ovoce 6az18
bylinky 6az10

Uvedené doby skladovani jsou orientaéni
hodnoty.

U béznych hluboce zmrazenych vyrobku
je rozhodujici doba skladovani uvedend
na obalu.

Pri konstantni teploté mrazici zony

-18 °C a odpovidajici hygiené je mozné
vyuzit maximalni dobu skladovani po-

travin a nemusite pak zadné potraviny
vyhazovat.

Rychlé chlazeni napoju

Pro rychlé vychlazeni napojl v chladici
z6né zapnéte funkci superchlazeni .

Pokud chcete vychladit velké mnozstvi
napojl nebo chcete chladit napoje navic
také v mrazici z6né, tak v nastavovacim
rezimu & zvolte funkci rezim party §.
Lahve, které umistite do mrazici zény,
aby se rychle vychladily, nejpozdéji za
jednu hodinu opét vyjméte. Lahve
mohou prasknout.
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Pouziti prisluSenstvi

Vyroba kostek ledu

m Misku na kostky ledu napliite do 3/4
vodou a postavte ji na dno mrazici za-
suvky.

m K uvolnéni pfimrzlé misky na kostky
ledu pouzijte tupy pfedmét, napfiklad
rukojet Izice.

Tip: Kostky ledu z misky snadno vyjme-

te, kdyz ji podrzite kratce pod tekouci

vodou.



Odmrazovani

Chladici zéna a zasuvka
DailyFresh

Chladici zéna a zasuvka DailyFresh se
odmrazuji automaticky.

Kdyz bézi kompresor, mize se

v dlsledku funkce vytvaret na zadni sté-
né chladici zdny ndmraza a vodni kapky.
Namrazu a vodni kapky nemusite od-
straniovat.

Voda z odmrazovani te¢e odvadécim
Zlabkem a otvorem na odvadéni vody do
odparovaciho systému na zadni strané
pfistroje. Teplem kompresoru se voda

z odmrazovani odpafi.

Zlabek a otvor na odvadéni vody

z odmrazovani udrzujte Cisté. Voda

z odmrazovani musi mit moznost sta-
le nerusené odtékat.

Mrazici zé6na

Pfistroj je vybaveny systémem
»NoFrost®, diky némuz se automaticky
odmrazuje.

Vznikajici vlhkost se srazi na vyparniku a
obcas se automaticky odmrazi a odpafi.
V disledku automatického odmrazovani
zUstava mrazici zona stéle bez ledu. Diky
tomuto zvlastnimu systému se potraviny
¢asteCné nerozmrazi.
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Cisténi a ogetiovani

Nikdy nesmite odstranit typovy Stitek
umistény uvnitf pfistroje. Budete ho
potfebovat v pfipadé poruchy.

Dbejte na to, aby se nedostala voda
do elektroniky nebo do osvétleni.

& Nebezpedi poskozeni vnikajici
vlhkosti.

Péra parniho Cisticiho zafizeni mdze
poskodit plasty a elektrické kompo-
nenty.

Nepouzivejte parni Cistici zafizeni na
Cisténi pristroje.

Otvorem na odvadéni vody z od-
mrazovani nesmi téci Cistici voda.

Upozornéni k Cisticimu
prostredku
Ve vnitfnim prostoru pfistroje pouzi-
vejte jen Cistici a oSetfovaci
prostfedky nezavadné pro potraviny.
Abyste neposkodili povrchy, pfi ¢isténi
nepouzivejte tyto prostredky:
- Cistici prostfedky obsahujici sodu,
¢pavek, kyseliny nebo chlor
- Cistici prostrfedky na odstranéni vodni-
ho kamene

prostfedky na drhnuti (napt. prasek na
drhnuti, tekuty pisek, drsné houbicky)

Cistici prostiedky obsahujici roz-
poustédla

Cistici prostfedky na nerez

- Cistici prostredky pro mycky nadobi
- spreje na pecici trouby

- Cistici prostredky na sklo

- tvrdé houbicky a kartace na drhnuti
(napt. houbicky na hrnce)
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- odstranovace necistot

- ostrou kovovou skrabku

Na ¢isténi doporucujeme Cistou hou-
bovou utérku, vlaznou vodu a trochu
prostifedku na ruéni myti.

Priprava pfristroje na ¢isténi

Cisténi pouze chladici zény:

Zapnéte rezim &idténi & . Chlazeni

v chladici zoné je pfi tom vypnuté, vniti-

ni osvétleni zGstava zapnuté.

m V nastavovacim médu {& nalistujte
senzorovym tladitkem < nebo > sym-
bol &.

m Stisknéte OK.

Pfi zapnutém rezimu &iténi & se zo-
brazuje tecka ® v hornim rohu displeje.

Zapnuty rezim &isténi & se zobrazuje
na uvodnim displeji.

m Vyjméte z chladici zény potraviny a
ulozte je na chladném misté.

m Vyjméte na vycisténi pfisluSenstuvi,
které Ize vyjmout (viz odstavec ,Vyj-
muti, rozloZeni a vycisténi prislusen-
stvi“).
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Cisténi a ogetiovani

Cisténi mrazici zény nebo celého
pristroje:
m Vypnéte pfistroj.

Na displeji se zobrazuje O a je vypnuté
chlazeni.

m Vyjméte potraviny z mrazici zény nebo
pfistroje a uloZte je na chladném
misté.

m Vyjméte na vycisténi pfisluSenstvi,
které Ize vyjmout (viz odstavec ,Vyj-
muti, rozlozeni a vycisténi pfislusen-
stvi“).

~
.

iSténi vnitiniho prostoru

Cistéte pfistroj pravidelné, nejméné
vSak jednou za mésic.

Kdyz znedisténi pisobi delsi dobu, za
urcitych okolnosti jiz nemusi byt moz-
né je odstranit.

Povrchy se mohou zabarvit nebo
zménit.

Odstranujte necistoty nejlépe ihned.

m Cistéte vnit¥ni prostor &istou hou-
bovou utérkou a vlaznou vodou s tro-
chou prostredku na ruéni myti.

m Po Cisténi otfete vSe Cistou vodou a
osuste utérkou.

m Odvéadéci Zldbek a otvor na odvadéni
vody z rozmrazovani Cistéte Castéji
tyCinkou nebo podobnym predmétem,
aby voda z odmrazovani mohla odté-
kat bez prekazek.

m Aby pfistroj vyvétral a nevytvarely se
v ném zapachy, nechte ho jesté chvili
otevreny.

Cisténi prisluSenstvi ruéné nebo
v mycce nadobi

Nasledujici sou¢asti byste méli Cistit vy-
hradné ruéné:

- dekoracni listy nerezového vzhledu
- odkladaci plochu s potiskem
- variabilni drzak lahvi

- v§echny zasuvky a vika pfihradek
(k dispozici dle modelu)

- organizaéni box (k dostani jako pfislu-
$enstvi k dokoupeni)

Nasledujici soucasti jsou vhodné pro

cisténi v mycéce nadobi:

/N Nebezpeti poskozent pFili& vy-
sokymi teplotami v mycéce nadobi.
Cisténim v myéce nadobi pfi teploté
vys$sinez 55 °C se nékteré dily
pfistroje mohou stat nepouzitelné a
napfiklad se zdeformovat.

Na dily vhodné pro Cisténi v mycce
nadobi volte vyhradné programy myc-
ky s teplotou maximalné 55 °C.

Stykem s pfirodnimi barvivy obsazeny-
mi napf. v mrkvi, raj¢atech a keCupu se
mohou v my&ce nadobi zabarvit
plastové soucasti. Toto zabarveni ne-
ma vliv na pevnost soucasti.

- drzéak lahvi, pfihrddka na vejce, miska
na kostky ledu

- drzaky a prihradky na lahve v dvitkach
pfistroje (bez dekoraéni listy nerezové-
ho vzhledu)

- adaptéry pro délenou odkladaci plo-
chu

- odkladaci plochy (bez lit a bez potis-
ku)

- drzék pro pachové filtry (k dostani jako
pFisludenstvi k dokoupeni)
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Cisténi a ogetiovani

Vyjmuti a rozlozeni prisluSenstvi
pro jeho vycisténi

Rozlozeni drzaku/pfihradky na lahve

Nez drzak/pfihradku na lahve budete
Cistit v mycCce nadobi, odstrante deko-
raéni liStu nerezového vzhledu.

Pro odstranéni dekoraéni listy postupuj-
te takto:

m Postavte drzak/pfihradku na lahve na
pracovni plochu.

m Stahnéte dekoracni listu, pricemz zac-
néte na jedné strané.

m Po vycisténi prfipevnéte dekoracni lis-
tu opét na drzak/pfihradku na lahve.

RozloZeni odkladaci plochy

Pred cisténim odkladaci plochy odejmé-
te dekoraéni listu. Postupujte pfi tom
takto:

m Polozte odkladaci plochu na mékkou
podlozku (napf. utérku) na pracovni
plose.

Y

m Stdhnéte dekoraéni listu, pricemz zac-
néte na jedné strané.

m Po vycisténi opét upevnéte dekoracni
listu na odkladaci plose.

RozloZeni délené odkladaci plochy

Pred cisténim odkladaci plochy odejmé-
te dekoracni listu. Postupujte pfi tom
nasledovné:
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m Polozte odkladaci plochu na mékkou
podlozku (napf. utérku) na pracovni
plose.

m Stahnéte dekoraéni listu, pficemz zac-
néte na jedné strané.

m Stahnéte oba adaptéry vlevo a vpravo
z Uloznych zeber.

m Po vycisténi nasadte oba adaptéry
v pozadované vySce vlevo a vpravo na
ulozna Zebra.

m Nasadte dekoracni liStu opét na
odkladaci plochu.

Vyjimani zasuvek chladici zény

m Vytdhnéte zasuvku do poloviny.

m Tlaéte zasuvku na predni strané dold,
dokud se vzadu nezvedne. Drzte za-
suvku zatladenou dold.

m Nyni asi 2 cm opatrné zasunte levou a
potom pravou listu.

m Vysunte zasuvku obéma rukama silou
dopredu.

Vysuvné listy pak opét zasunte, aby
se nemohly poskodit.
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Cisténi a ogetiovani

Nasazovani zasuvek

m PoloZte zasuvku na Uplné zasunuté
vysuvné listy.

m Zasouvejte zasuvku do pfistroje, az
zietelné zaklapne.

Odejmuti vika pfihradky

Vymeéna pachovych filtra (pFisluSenstvi
k dokoupeni)

Pachové filtry v drzaku vyménujte pfi-
blizné jednou za 6 mésica.

Symbol & na tvodnim displeji Vam
pfipomind, Ze musite vyménit pachovy
filtr.

m Viko vpfedu pozvednéte a vytahnéte
je ven.

m Po vycisténi viko pfihradky opét za-
surite.

Vyjimani zasuvek a sklenénych desek

mrazici zény

m Zasuvku vytahujte a pfi tom ji vpfedu
trochu zvedejte.

m Sklenénou desku vytahujte a pfi tom ji
vpredu trochu zvedejte.

Nasazeni sklenénych desek a zasuvek

mrazici zény

m Nasadte sklenénou desku zeSikma na
vodici listy.

m Sklenénou desku zasouvejte a pfi tom
ji spoustéijte dold.

m Nasadte zasuvku zesSikma na vodici
liSty.

m Zasuvku zasouvejte a pfi tom ji
spoustéijte dold.

Nové pachové filtry KKF-RF obdrzite
u servisni sluzby Miele, ve specia-
lizovanych obchodech nebo pres in-
ternetovy obchod Miele.

m Vytahnéte drzak na pachové filtry na-
horu z odkladaci plochy.

=

2

m Vyjméte oba pachové filtry a nasadte
nové pachové filtry do drzaku ob-
vodovym lemem smérem dold.

Active AirClean Filter |

=

m Nasadte drzak vystfedéné na zadni
ochrannou listu odkladaci plochy tak,
aby tam zapadl.

B Pro potvrzeni vymény pachovych filtr(
stisknéte senzorové tlagitko OK.
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Cisténi a ogetiovani

Zhasne indikator vymény pachového fil-
tru a vynuluje se pocitadlo ¢asu.

Z Gvodniho displeje zmizi symbol &.

Cisténi ¢elni stény a boénich
stén pfistroje

Kdyz znecisténi plsobi delsi dobu, za
urcitych okolnosti jiz nemusi byt moz-
né je odstranit. Mohly by se zabarvit
nebo zménit povrchy.

Znecisténi na Celni sténé a bocnich
sténach pristroje odstranujte nejlépe
ihned.

V8echny povrchy jsou choulostivé na
poskrabani a mohou se zabarvit nebo
zménit, kdyz pfijdou do styku s ne-
vhodnymi Cisticimi prostredky.
Prectéte si prosim informace v od-
stavci ,,Upozornéni k ¢isticimu
prostfedku na zacatku této kapitoly.

m Vycistéte povrchy Cistou houbovou
utérkou, mycim prostfedkem na ruéni
myti a teplou vodou. Na ¢isténi mize-
te pouzit také Cistou, vihkou utérku
z mikrovldkna bez Cisticiho
prostredku.

m Po Cisténi otfete vSe Cistou vodou a
osuste mékkou utérkou.

Celni sténa pristroje
CleanSteel (edt/cs)

& Nebezpedli poskozeni chybnym
cisténim.

Poskodi se povrchova vrstva.

Tuto plochu neosetfujte Cisticim
prostiedkem na nerez.

Celni sténa pfistroje je zuslechténa vy-
soce jakostni povrchovou vrstvou.
Chrani pred znecisténim a usnadnuje
cisténi.
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Cisténi tésnéni dvifek

& Nebezpedi poskozeni chybnym
cisténim.

Tuky nebo oleji oSetfovana tésnéni
dvifek mohou zteret.

Neosetfujte tésnéni dvifek oleji nebo
tuky.

m Tésnéni dvifek Cistéte pravidelné jen
¢istou vodou a potom je dikladné
osuste utérkou.

Po cisténi

m Nasadte vSechny soucasti do
pfistroje.

m Pfistroj pfipadné znovu zapnéte.

m Pokud jste aktivovali &istici rezim (&
chladici zény:
Na ovladacim panelu stisknéte senzo-
rové tlacitko OK.

Na displeji se objevi &.

m Stisknéte OK.

P¥i vypnuti rezimu &igténi & zmizi te¢ka
v hornim rohu displeje.

m Senzorovymi tlagitky < a > nalistujte
symbol O a stisknéte OK.

Chladici zéna za¢ne opét chladit.

B Zapnéte na néjakou dobu funkci su-
permrazeni ¥%, aby se rychle vychladi-
la mrazici zéna.

B Zapnéte na néjakou dobu funkci su-
perchlazeni %%, aby se rychle vychladi-
la chladici zéna.

m Ulozte potraviny do chladici zény.

B Zasunte mrazici zasuvky se zmrazeny-
mi potravinami do mrazici zény, jakmi-
le dostatecné klesne teplota v mrazici
zoneé.



v

Cisténi a ogetiovani

m Jakmile bude dosazeno konstantni
teploty mrazici zény nejméné —18 °C,
vypnéte funkci supermrazeni #%.

m Zavrete dvirka pfistroje.
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Co udélat, kdyz ...

VétsSinu poruch a chyb, k nimz mize dojit pfi béZném provozu, mizete odstranit sa-
mi. V mnoha pfipadech mizete usetfit ¢as a penize, protoze nemusite volat servisni

sluzbu.

Na www.miele.com/service obdrZite informace k samostatnému odstranéni po-

ruch.

Nasledujici tabulky VAm maji pomoci pfi nalezeni a odstranéni pfi¢in poruchy nebo

chyby.

ztratu chladu.

Az do odstranéni poruchy pokud moZzno neotvirejte pfistroj, abyste minimalizovali

Problém

Pfic¢ina a odstranéni

Pristroj nema zadny
chladici vykon a pfi
otevienych dvirkach
pristroje nefunguje vnitf-
ni osvétleni.

Pfistroj neni zapnuty a na displeji sviti (.
W Zapnéte pfistroj.

Sitovéa zastrcka neni spravné zasunuta do zasuvky.
m Zasunte sitovou zastréku do zasuvky. Pri vypnutém
pfistroji se na displeji zobrazuje (.

Vypnul jisti¢ domovni elektrické instalace. Mohl by byt

vadny pfistroj, napéti domovni instalace nebo jiny

pfistroj.

m Zavolejte kvalifikovaného elektrikdfe nebo servisni
sluzbu.

v,

Trvale bézi kompresor.

Nejedna se o zavadu. Pro Usporu energie se kompre-
sor pfi malé potrebé chladu prfepne na nizké otacky.
Tim se prodlouzi doba chodu kompresoru.

Stale castéji a na delSi
dobu se zapina kompre-
sor, teplota v pristroji je
prilis nizka.

Jsou zastavéné nebo zaprasené vétraci a odvétravaci

profily.

m Nezakryvejte vétraci a odvétravaci profily.

m Odstranujte pravidelné prach z vétracich a od-
vétravacich profila.

Byla ¢asto otvirdna dvitka pfistroje nebo byla nové

ulozena nebo zmrazena velkd mnozZstvi potravin.

m Otvirejte dvirka pfistroje jen v pfipadé potfeby a na
co nejkratsi dobu.

Potfebna teplota se po néjaké dobé opét nastavi sa-

ma.

Nejsou spravné zaviena dvirka pfistroje. Pfipadné se
v mrazici z6né jiz vytvofila tlustsi vrstva ledu.
m Zaviete dvitka pfistroje.
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Co udélat, kdyz ...

Problém

Pficina a odstranéni

Potfebna teplota se po néjaké dobé opét nastavi sa-
ma.

Pokud se jiz vytvofila tlusta vrstva ledu, snizi se chladi-
ci vykon, ¢imz naroste spotieba energie.
| Pristroj odmrazte a vycistéte.

Je piili§ vysoka teplota okoli. Cim vy$§i je teplota okoli,

tim déle bézi kompresor.

m Dbejte pokynd v kapitole ,,Instalace”, odstavec
,Misto instalace”.

Pristroj nebyl spravné zabudovan do vyklenku.
m Pristroj vestavte podle pokyn( uvedenych v pfi-
lozeném montaznim navodu.

Je nastavena pfilis nizka teplota v pfistroji.
m Opravte nastaveni teploty.

Bylo zmrazeno vétsi mnozstvi potravin naraz.
m Dbejte pokynl v kapitole ,,Zmrazovani a
uchovavani“.

Je jesté zapnuta funkce superchlazeni .
m Pro Usporu energie funkci superchlazeni % sami
predcasné vypnéte.

Je jesté zapnuta funkce supermrazeni .
m Pro Usporu energie funkci supermrazeni %% sami
predcasné vypnéte.

Stale méné casto a na
kratSi dobu se zapina
kompresor, teplota

v pristroji roste.

Nejednd se o zdvadu. Je nastavena pfili§ vysoka teplo-
ta.

m Opravte nastaveni teploty.

m Po 24 hodinach teplotu jesté jednou zkontrolujte.

Zmrazené potraviny se zacinaji rozmrazovat.

Teplota okoli se dostala pod hodnotu, na kterou je kon-

cipovan Vas pfistroj.

Kdyz je pfilis nizka teplota okoli, méné Casto se zapina

kompresor. Proto mUze byt v mrazici zéné pfilis teplo.

m Dbejte pokyni v kapitole ,,Instalace”, odstavec
,Misto instalace”.

m Zvyste teplotu okoli.
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Co udélat, kdyz ...

Problém

Pficina a odstranéni

V pfistroji je ndamraza ne-
bo se uvnitf pfistroje vy-
tvari kondenzat. Pri-
padné se spravné ne-
doviraji dvirka pfistroje.

Tésnéni dvifek vyklouzlo z drazky.

B Zkontrolujte, zda je tésnéni dvifek spravné usazené
v drazZce.

Je posSkozené tésnéni dvirek.
m Zkontrolujte, zda je poSkozené tésnéni dvitek.

Je poskozené tésnéni
dvifek nebo ma byt vy-
ménéno.

Tésnéni dvirek Ize vyménit bez naradi.
m Vyménte tésnéni dvifek. Je k dostani ve specia-
lizovanych obchodech nebo u servisni sluzby.

VSeobecné problémy s pristrojem

Problém

Pfi¢ina a odstranéni

Je mokré dno chladici
zony.

Je ucpany otvor na odvadéni vody z odmrazovani.
m Vycistéte zlabek a otvor na odvadéni vody z od-
mrazovani.

Mrazené potraviny pfi-
mrzly k sobé.

Obal potravin nebyl pfi uklddani suchy.
m Uvolnéte zmrazené potraviny tupym predmétem,
napf. rukojeti Izice.

Nezazni varovny tén, ac-
koli jsou jiz delSi dobu
oteviena dvirka pfistroje.

Nejednd se o zdvadu. Varovny tén byl vypnut v na-

stavovacim maédu. Kdyz chcete akusticky alarm opét

zapnout:

m Stisknéte tlagitko OK.

Na displeji se objevi §.

m Senzorovym tla¢itkem < nebo > nalistujte sym-
bol {c.

m Stisknéte tlagitko OK.

m Senzorovym tladitkem < nebo > nalistujte sym-
bol ).

m Stisknéte tlagitko OK.

m Senzorovymi tlacitky < a > zvolte poZzadovanou hla-
sitost varovnych a signélnich ténda.

m Stisknéte tlagitko OK.

Pfi zapnutych varovnych a signalnich tonech se zobra-
zuje ).
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Co udélat, kdyz ...

Hlaseni na displeji

Pfi¢ina a odstranéni

Na displeji sviti 1,
pfistroj nema zadny
chladici vykon, Ize ho
vSak obsluhovat a je
funkéni vnitini osvétleni.

Je zapnuty vystavni provoz.

m Stisknéte OK.

Na displeji se objevi nejprve Miele, potom spoustéci

obrazovka.

m Stisknéte OK.

m V nastavovacim mdédu {& nalistujte senzorovym
tlagitkem < nebo > symbol [I.

m Stisknéte OK.

Po vypnuti vystavniho provozu [B se pfistroj vypne a
musite ho znovu zapnout.

Na displeji sviti &,
pristroj se neda ovladat.

Je jeSté zapnutd funkce Cisténi.

m Vypnéte funkci ¢isténi stisknutim senzorového tlaci-
tka OK na ovladacim panelu.

Na displeji se objevi &.

m Stisknéte OK.

PYi vypnuti rezimu &isténi & zhasne te¢ka v hornim

rohu displeje.

m Senzorovym tlac¢itkem < nebo > nalistujte sym-
bol <D a stisknéte OK.

Pristroj za¢ne znovu chladit.

Na displeji se nic nezob-
razuje. Je ¢erny.

Je zapnuty rezim sabat {ii: je vypnuté vnitini osvétleni a
pfistroj chladi.

m Stisknéte OK.

Na displeji se objevi .

m Stisknéte OK.

Pfi zapnuté funkci reZzim sabat il se zobrazuje tecka °
v hornim rohu displeje.

m Stisknéte OK.

Pfi vypnuti funkce rezim sabat il zhasne tecka
v hornim rohu displeje.

Na displeji sviti (3,
pfistroj se neda ovladat.

Je zapnuta blokovaci funkce.

m Pristroj na chvili odblokujte nebo Uplné vypnéte blo-
kovaci funkci (viz kapitola ,,Provedeni dal$ich nasta-
veni“, odstavec , Kratkd deaktivace nebo uplné vy-
pnuti blokovaci funkce &/E0").
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Co udélat, kdyz ...

Pficina a odstranéni

Na uvodnim displeji sviti
symbol &, navic zazni
signalni ton.

Indikator vymény pachového filtru & Vam pfipomina,

ze musite vymeénit pachovy filtr.

m VVymérite pachovy filtr v drzéku (viz kapitola ,,Cisténi
a odetiovani“, odstavec ,Vyména pachového filtru
(pFislusenstvi k dokoupeni®)) a vyménu pachového
filtru potvrdte stisknutim senzorového tlacitka OK.

Z uvodniho displeje zmizi symbol &.

Na pfislu§ném ukazateli
teploty sviti (I 1, navic
zni varovny tén a pomalu
blika vnitini osvétleni.

Aktivoval se alarm dvirek.

m Stisknéte tlagitko OK.

Varovny tén utichne, symbol & zhasne a vnitini
osveétleni bude opét trvale svitit.

m Zaviete pfislusnd dvirka pfistroje.

Na ukazateli teploty
mrazici zény sviti § 4,
navic zni varovny tén.

Byl aktivovan teplotni alarm, mrazici zéna je v zavis-
losti na nastavené teploté pfilis tepla nebo prilis stu-
dena.
Dlvody toho mohou byt napriklad:
— Byla ¢asto otvirdna dvirka pfistroje.
— Bylo zmrazovano velké mnoZstvi potravin, aniz
byla zapnuta funkce supermrazeni.
— Doéslo k delimu vypadku sité (vypadku proudu).
— Pristroj je vadny.
m Stisknéte OK.

Varovné hlageni bylo potvrzeno: §, zhasne a varovny
tén utichne.

Na displeji asi 1 minutu blika nejvyssi teplota, jaka

v mrazici zéné dosud panovala. Potom ukazatel teploty
prejde na aktudlni teplotu v mrazici zéné.

Blikajici zobrazeni teploty mizete predc¢asné zrusit:
m Stisknéte OK.

Zobrazena nejvyssi teplota se vymaze. Potom se na
ukazateli teploty opét objevi skutecna aktudlni teplota
mrazici zény.

m Zru$te stav alarmu.

m Podle teploty zkontrolujte potraviny, zda nejsou
Castecné nebo dokonce uplné rozmrazené. Pokud
tomu tak je, potraviny pred opétovnym zmrazenim
déle zpracujte (uvafte nebo upedte).
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Co udélat, kdyz ...

Pficina a odstranéni

Na displeji sviti */\ a
navic zni varovny tén.

Je indikovan vypadek sité: teplota v mrazici z6né v po-
slednich dnech nebo hodinach stoupla pfili§ vysoko vi-
nou vypadku sité nebo preruseni proudu.

m Stisknéte OK.

Chybové hlaseni bylo potvrzeno:
¢/ zhasne a varovny tén utichne.

Na ukazateli teploty mrazici zény asi 1 minutu blika
nejvyssi teplota, jaka v mrazici zéné dosud panovala.
Potom ukazatel teploty prejde na aktuaini teplotu

v mrazici zéné.

Blikajici zobrazeni teploty mizete predCasné zrusit:
m Stisknéte OK.

Zobrazena, nejvyssi teplota se vymaze. Potom se na
ukazateli teploty opét objevi skute¢na aktudlni teplota
mrazici zony. Pfistroj pak pracuje déle s poslednim na-
stavenim teploty.

| Zruste stav alarmu.

m Podle teploty zkontrolujte potraviny, zda nejsou
¢astecné nebo dokonce Uplné rozmrazené. Pokud
tomu tak je, potraviny pfed opétovnym zmrazenim
déle zpracuijte (uvafte nebo upecte).
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Co udélat, kdyz ...

Pficina a odstranéni

Na displeji sviti /\, pfi-
padné se zobrazuje chy-
bovy kod F s Cislicemi.
Navic zni varovny tén.

Vyskytuje se porucha.

m Vypnéte varovny ton stisknutim tlacitka OK.

m Zavolejte servisni sluzbu.

Pro nahlaseni poruchy budete k zobrazenému chy-

bovému kédu potrebovat také oznaceni modelu a vy-

robni &islo svého pfistroje. Tyto informace i si mGzete

nechat hned zobrazit:

m Stisknéte tla¢itko OK.

Na displeji se zobrazi potfebné Udaje o pfistroji.

m Stisknéte tladitko OK.

m Pro vypnuti pfistroje nalistujte senzorovym tlagit-
kem < nebo > symbol O.

m Pro opusténi zobrazenych informaci nalistujte
senzorovym tlacitkem < nebo > symbol O.

m Stisknéte tlagitko OK.

Zobrazuje se chyba pfistroje: tento udaj ma vzdy
prednost a ukon¢i kazdé nastavovani, které pravé
provadite.

Chyba pfistroje se zobrazuje prednostné pred existuji-
cim alarmem dvifek nebo teplotnim alarmem.

Vnitini osvétleni

& Nebezpedi urazu elektrickym proudem pfi odhalenych soucastech pod napé-

tim.

Kdyz sundate kryt svétla, mizete se dostat do styku se souc¢astmi pod napétim.
Neodstranujte kryt svétla. LED osvétleni smi vyménovat a opravovat vyhradné

servisni sluzba.

& Nebezpedi urazu LED osvétlenim.
Toto osvétleni odpovida skupiné rizika RG 2. Kdyz je vadny kryt, mize dojit k po-

ranéni ocCi.

PFi poskozeném krytu lampy se nedivejte optickymi nastroji (lupou apod.) z bez-
prostiedni blizkosti do osvétleni.
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Co udélat, kdyz ...

Problém

Pficina a odstranéni

Nefunguje vnitini osvét-
leni.

Ptistroj neni zapnuty.
H Zapnéte pfistroj.

Je zapnuty rezim sabat {ii: displej je ¢erny a pfistroj
chladi.

m Stisknéte OK.

Na displeji se objevi .

m Stisknéte OK.

Pfi zapnuté funkci reZzim sabat il se zobrazuje tecka °
v hornim rohu displeje.

m Stisknéte OK.

Pfi vypnuti funkce rezim sabat il zhasne tecka
v hornim rohu displeje.

Vnitini osvétleni se asi po 15 minutach, kdy byla
otevrena dvirka pfistroje, automaticky vypne kvdli
prehrati. Pokud dGvodem neni toto, vyskytuje se poru-
cha.

B Zavolejte servisni sluzbu.

Vnitini osvétleni pomalu
blika.

Nejednd se o zavadu. Byl aktivovan alarm dvifek a
s varovnym tédnem pomalu blika vnitini osvétleni.
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PFiciny hlukd

tost je nizsi.

Pfistroj vydavéa za provozu riizné provozni zvuky.
Pfi malém chladicim vykonu pracuje pfistroj energeticky Usporné, ale déle. Hlasi-

Pri velkém chladicim vykonu se potraviny rychleji vychladi.
Hlasitost je vyssi.

Normalni Jak vznikaji?

zvuky

Brrrrr ... Bruéeni pochazi z kompresoru. Kdyz se kompresor zapne, mize
byt na chvili hlasitéjsi.

Blub, blub ... Bublani, klokotani nebo bzuceni pochazi od chladiva, které pro-
téka trubkami.

Klik ... Klepani je slySet vzdy, kdyZ termostat zapind nebo vypina
kompresor.

Sssrrrrr ... Tichy Sum mUze pochézet z proudéni vzduchu ve vnitfnim
prostoru.

Knak... Lupani je slySet vzdy, kdyz v pfistroji dochazi k roztahovani mate-
riald.

Uvédomte si, Ze
da zabranit.

zvuklm od kompresoru nebo proudéni v chladicim okruhu se ne-

Zvuky Piicina a odstranéni

Klepani, Pristroj nestoji rovné. Vyrovnejte ho pomoci vodovahy. Pouzijte
chrasténi, na to stavéci nohy pod pfistrojem.

finceni

Pfistroj se dotyka jiného nabytku nebo pfistroji. Odsunte ho.

Viklaji se nebo vaznou zdsuvky, koSe nebo odkladaci plochy.
Zkontrolujte vyjimatelné dily a pfipadné je znovu nasadte.

Navzajem se dotykaji lahve nebo nadoby. Mirné je od sebe od-
surite.
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Servisni sluzba

Na www.miele.com/service obdrzite
informace k samostatnému odstranéni
poruch a k ndhradnim dilGm Miele.

Kontakt pfi zavadach

Pri zavadach, které nedokazete odstranit
sami, podejte prosim zpravu napfiklad
Vasemu specializovanému prodejci
Miele nebo servisni sluzbé Miele.

Servisni sluzbu Miele si mlzete vyza-
dat online na www.miele.com/service.
Kontaktni tdaje servisni sluzby Miele
najdete na konci tohoto dokumentu.

Servisni sluzba vyzaduje oznaceni
modelu a vyrobni &islo (Fabr./SN/Nr.).
Oba udaje naleznete na typovém stitku
ve vnitfnim prostoru pfistroje nebo dle
modelu v nastavovacim mdédu pod infor-
mace 1.

Databaze EPREL

Od 1. bfezna 2021 Ize nalézt informace
k oznaCovani energetické spotreby a
pozadavkim na ekologicky design v ev-
ropské databéazi produktd (EPREL). Da-
tabazi produktd ziskate na https://
eprel.ec.europa.eu/. Zde budete vyzvani,
abyste zadali oznac¢eni modelu.

Oznacéeni modelu naleznete na typovém
Stitku ve vnitinim prostoru pfistroje ne-
bo dle modelu v nastavovacim maédu
pod informace 1.

X000 Ml NE XX XOOXXKXXX.

WEINTEMPERIERSCHRANK- UNTERT SCFMODELL

ML WINE STORAGE ToP
ARMOIRE DE M SE EN TENP. DES VINS MOD. ENCASTRABLE SOUS FLAN
ARMARIO P. ACOND CIONAMTO. VINOS 1OD EMPOTRBAIO ENCIMERA
BUHHBIA TEMMEPATYPHbI LLKAD

Kiasse/Class
Classe/Clase

SN-ST

Nutzichalt ~ Ges /K /G
NetCapacity Tot /R /F
VolumeU e To /R IC
Capac. Ul Tot /F IC

Ap-TypIAP-Type
AP-TypelAP-Tipo

Capacity
Volume BrutCapacidad Bruta

XXX

IWEIN / KALT
IWINE / CHILL

g Capacity
Pouvoir de Congel /Capac. Congeladora

R600a: XXg

IVING /CHILL

Zaruka

Zaru¢ni doba ¢&ini 2 roky.

Zaru¢ni podminky se Fidi platnymi
pravnimi predpisy. Informace k zaru¢nim
podminkdm naleznete na www.miele.cz.
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https://www.miele.com/service
https://eprel.ec.europa.eu/
https://eprel.ec.europa.eu/

Prohlaseni o shodée

Miele timto prohladuje, ze tato kombina-
ce chladni¢ky s mrazni¢kou odpovida
smérnici 2014/53/EU.

Uplny text prohlageni o shodé EU je

k dispozici na nasledujici internetové ad-
rese:

- www.miele.cz

- Servis, vyzadani informaci, ndvody
k obsluze na https://miele.cz/navody
uvedenim nazvu vyrobku nebo vy-
robniho ¢isla

Kmitoctové 2,4000 GHz —
pasmo 2,4835 GHz

Maximalni vysilaci <100 mW
vykon
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https://www.miele.de
https://miele.cz/navody

Autorska prava a licence

Pro obsluhu a fizeni komunikaéniho modulu vyuziva Miele vlastni nebo jiné softwa-
rové aplikace, na které se nevztahuji licenéni podminky platné pro tzv. otevieny soft-
ware. Tyto aplikace nebo softwarové komponenty jsou chranény autorskym pravem.
Je nutné respektovat pravomoci spole¢nosti Miele a tfetich stran, vyplyvajici z au-
torského prava.

Soucasti komunika&niho modulu integrovaného v pfistroji jsou také softwarové
komponenty, které jsou v rdmci licen¢nich podminek upravujicich otevieny software
predavany dale. Obsazené komponenty s otevienym zdrojovym kédem spolu
prislusnymi Udaji o autorskych pravech, kopiemi aktualné platnych licen¢nich pod-
minek a pfipadné dalsi informace jsou dostupné lokalné prostfednictvim IP adresy
a internetového prohlizeée (http[s]://<ip adresa>/Licenses). Upravy poprodejnich
zaruk licen¢nich podminek pro komponenty s otevienym zdrojovym kédem vyme-
zené na tomto misté plati jen ve vztahu k pfislusnym drziteldm prév.
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